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Veredelingsovens 


taal en lichtmeta 


| 


ook voor bruggen 


Hier is afgebeeld een 10 kV 
COQ ventiel-schakelinstal- 
latie van hetzelfde type als 
geplaatst voor de bediening 
van de hefbrug over de 
Koningshaven te Rotterdam. 
Vele malen per dag moet 
deze spoorbrug geopend en 
gesloten worden. Absolute 
betrouwbaarheid en bedrijfs- 
zckerheid zijn hier bij 
stek vereist. 
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BAKKER «CO. 
RIDDERKERK 


MACHINEFABRIEK vervaardigt: 
SCHEEPSBOUWMACHINES 


ELECTROSTAALGIETERIJ vervaardigt: 


GIETSTALEN VORMSTUKKEN 


op keur van alle classificatie 
bureaux 
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„Econdust"" de efhciönte roterende stof- 


afscheider 
Luchtverhitters en luchtkoelers. 


B & D-Ventilatoren voor hoge en lage druk. 


De AMAF specialiseert zich verder 
op alle warmtetechnische apparaten 
als ketels, tegenstroom apparaten, 
doorstroomboilers, alsmede op de 
fabricage van apparaten voor de 
chemische bedrijven, van roestvrij 


staal, koper, aluminium, enz.. 


M A AMERSFOORTSCHE MACHINE. EN APPARATENFABRIEK 


AMERSFOORT HOLLAND 
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KEUZE EN | OMSCHAKELING VAN ALLE BERSEN 
"ONDER VOLLE 


Voorverwarmers 


voor steenkolengas vöör de 
onttrekking van zwavelwaterstof. 


Een der twintig voorwarmers die onlangs geleverd zijn aan een grote 
Londense Gasmastschapptj. Er ztin nu meer dan 200 van dergelijke apparaten 
In bedirüjf. Een product van de specialisten in moderne installaties voor 
gasfabrieken 


NEWTON CHAMBERS 


NEWTON CHAMBERS & Co. Ltd., THORNCLIFFE, Nr. SHEFFIELD, ENG. 


LONDON OFFICE: GRAND BUILDINGS, 


TRAFALGAR S@., LONDON, 


| 
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Radiatorennaadlasmachine 


Machines, speciaal ontwor- 
pen voor het lassen van sta- 
len radiatoren; met 25/75 
kVA translormator en 4 ol 
8 lassnelheden van 1,4-2,0 
resp. 0,9-2,0 m/min. 


Alleenvertegenwoordieing Laagla nd 


Piekstraat 20 - Rotterdam - tel.77540 (3 Illjnen). 
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HAVENWIPKRANEN 


LSMITE ZOON 


RINDERDYR 
HOLLAND 


SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK voor 


ZEESLEEPBOTEN, 
BAGGERMATERIEEL, 
VRACHTSCHEPEN, 
PASSAGIERSSCHEPEN 


REPARATIEBEDRIJF 


ASEA — 
MOTOREN 

zijn ideale aandrijvingen Blowers 
Gasmeters 
Compressors 


(in licentie gebouwd) 


Systeem Connersville 


4 POL 8 (0% ELECTROTECHNISCHE MV, 
AMSTERDAM » ROTNIRDAM WORMERVEER GRONINGEN 
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INGENIEUR 


WEEKBLAD GEWIFD AAN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE VAN OPENBARE WERKEN EN NIJVERHEID 
ORGAAN VAN HET KONINKLIFK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


EN VAN DE VERENIGING 


VAN DELFTSE INGENIEURS 


BETK LENDEV vD STELLEN ZICK NIET VERANTWOORULELISK VOOR DE DENKREELDEN IN DE ONDERSCHEIDEN BLIDRAGEN ONTWIKKELD 


COMMISSIE VAN TOEZICHT: Ihr ir O. C, A. VAN LIDTH DE JEUDE 
VERANTWOORDELIK HOOFDREDACTEUR: Ir H. SANGSTER 


Prof. ır F. WESTENDORP / ir H. ]. P. BCKENHUINSEN SMIT, Secr 


PLAATSVERVANGEND HOOFDREDACTEUR: Ir ]. VON KÖNIGSLOW 


REDACTIE-ADRES (Tevens voor PRENSESSEGRACHT 23 / "GRAVENHAGE TELEPOON 11769 


Aboanementen en N.V. A. OOSTHOEK’S UITG. MI] 
„bonnementsprus ! 30,- Busteni. 33,25 Lose um. fl,» Adv 


DOMSTRAAT i-3, UTRECHT, TELEFOON 1947. Giro 397 
10,40 per mm per kolom van % der pag. breedie / Contract Spec. Tarıef 


A. ALGEMEEN GEDEELTE 28. 


Het Ridderkruis der M.W.O. ge klasse verleend aan ir A. G. Koops Dekker 


Het is ons een grote voldoenisg ge 
wag te kunnen maken van de hoge on 
derscheiding te beurt gevallen aan een 
onzer collega’'s, als een der leiders ın de 
Indische verzetsstrijd tegen de Japans« 
bezetter. De redenen voor de toekenning 
vinden wij als volgt omschreven ın het 
K.B, van 3 Juni 1050 

„Het zieh in de strijjd onderscheiden 
hebben door uitstekende daden van 
moed, beleid en trouw door zieh on 
middellijjk na de enpitulatie van het 
Koninklijk Nederlands-Indische Leger 
in Maart 1942 te wijden aan het onder 
grondse verzet en witmuntende leiding 
te geven aan een onder lem zelf stands 
afdeling alsmede door kundige adviezen 
te verstrekken aan neven-afdelhngen van 
het verzet en daarbi) door moedig en 
voortvarend beleid, elk onnodıg risieo 
vermijdend, aan de vijand zeer ernstige 
afbreuk te doen 

Hoewel bij ziehzelf niet meer dan 
noodzakelijk in de praetische uitvoering van de door hem 
ontworpen plannen mengde, niettemin als leider voort 
durend onder doodsbedreiging leefde, ontwierp hij zijn 
plannen nauwkeurig en systematisch en bereikte hij daar 
mede dat zijn merendeels uit Amboinese oud-militairen be 
staande verzetsgroep gedurende zeer geruime tijd het verzet 
met succes kon volhouden 

Na begin April 1943 door de Kempaitai te Malang te zijn 
gearresteerd onder beschukdiging van het voeren van 
guerilla-strijd heeft hi) ondanks zware martelingen moedig 
en door een diep Godsvertrouwen gesteund, alles weten t« 
verzwijgen en te ontkennen, waarna hij eind Juni 1943 na 
2 maanden eenzame celstraf met de daarbij toegepuste 
onmenselijke behandeling werd vrij gelaten. 


Jaargang No. 28 


Vervolgens heeft hij na een korte 
rustperiode zieh wederom geheel in het 
ondergrondse verzet geworpen en een 
van Australie uit op de Zuiikust van 
Java yelande radiopost spoord in 
bedrijf gesteld, beveiligd en alle ver 
woede vijandelijke pogingen ten spijt 
om deze door hem zeer ambulant g« 
houden radiopost te vermietigen, 
belangrijke rwudioverbinding met Austra 
hie intaet weten te houden en dienstbaar 
te maken voor bombandementen op 
doelen van vitaal belang 

Door zijn aanwijzingen konden aan de 
vijand zeer ernstige verliezen aan men 
senlevens en maternncel worden berok 
kend en werd deze genoondzankt 
langrijke troepenmacht in Oost-Java t« 
hamdkaven ten koste van zijn 
elders 

Na eind Januarı 1945 opmieuw dest 
de Kempaitai te zijn gearresteerd en 
gruwelijk te zijn gemarteld, terwijl ook 
zijn echtgenote werd gearresteerd, heeft hij ondanks deze 
lichamelijke en geestelijke folteringen en na voor de 26« 
maal de martelkamer te hebben doorstaan, ten tweeden male 
standvastig en onbuigzaam alles weten te verzwijgen 

Veroordeeld tot eenzame opsluiting, waarbij hem de 
bekende mishandelingen en withongering miet werden b« 
spaard, werd hij eind Augustus 1945 te Malang uit de ye 
vangenis bevrijd 

Allen, die op de hoogte zijn van de omstandigheden, 
waaronder het verzet in Indie werd gevoerd, te midden van 
een bevolking, die grotendeels uit angst voor de Japanse 
intimidatie-methoden »poedig tot verraad kwam, zullen 
omze diepgevoelde bewondering voor ir Koors Dexxkn en 
zijn kleine groep dappere Ambonezen ten volle delen. 
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Behnlve de beider hebiben stechts twre zijn medewer 
kers het Ieven bebmuden. De anderen zijn under de martı 
lingen tijdens hun verkoor bij de Kempsaitai bezweken 
her nochtans stilzwijgen te hebben verbroken 
Wat dit zeggen wil, weten slechts diegenen, die zelf een 
07 rgeltjk hebben omdlerman 


Niet aller de grallieerde » hun verzet 


van waarde geweest; het is waarschijnlijk, dat vele Neder 
landers, mannen, vrouwen en kinderen, in de kampen aan 
de willekeur der Japanners overgeleverd, hiersan het 
behoud van hun leven danken 
Wij wensen ir Koors Dexkenr van harte geluk met deze 
zu, verdiende ondersche sding 
Ir J. vox 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Internationnal Congres voor Spectroscopie en Radio- 
frequenties te Amsterdam (,‚Indisch Imstitunt”) 


ı8 03 Sept. 1950 


ie Intern oor Zuiver en 
surwrtens 
wnite bestant wit: pro Voor 
I 
M. 
derinemen worden 
op 18 Sept. 1050. 
\owireitter de algrmene ziıttingen 
olgende omdterwerpen aan «d nde kommen 
Hıra 
wa JM 
20 Sept Kern Sprekers 
€. 
Sept Krperimentele methnden. Sprekers 
24 Sept ‚pri Spreker 
Sept 
Na dieser ttıngen is grley 
wanrvan er recds ondı evenals in de 
Sertie biiernkommten weike ım de 
YPhymische 
Het congres wordt 04 
raloten 
rirachten zaullen gepublioeerd worden in een 
dere aflevering P’hy 


volgende seursies #taan op bet programına 


18 Sept. Amsterdamse Kanaalvaart 


Sept. nm. Laboratoria in Leiden, of Utrecht 
23 Sept Hogr Veluw: 
Voor Inden van het bestaat de 

san de TUonferentie derl te nemer 


Men wende zich hiertoe, voor inlichtingern 


Bunsenstr 98. Amstenlam 


N.V. Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen 
(K.LW.A.). Ult hei jaarverslag 1949 


enocmd inatitunt werd ın 1048 opgerel wit 
n van f 20 van welke elk der beide opr 
van de Bedrnjfsgroep Open 
hedrijven on de Ver voor Waterleidimngbeiryven ı 
namdelen bwaitten terwil « irens slechts 
in Nederland annıde 
en wei volgrns een 
ling tot de door jeder in janr 
water 
henadente Nederlamise waterlendin Ir 
te toe en in welk: 
achterhiuvers zijn vele kleine dıstmt 
peroentage der gemeentelyke 


dat der partiouliere bedirjven, venme 


schappen en »stichtingen, daar de gemeentebjke administrattes 
dikwijis zeer lungzaam werken 

Het doel van de KIWA is, zowel de belangen van de af 
semers als die van de fabrikanten te dienen. Uitwisseling van 
wederzijds opgedane ervariugen en overleg deden vaak ver 
beteringen tot stand komen, hetgeren ook voor buitenlandse 
fahrieken geldt, van welke vele het in Nederland verrichte 
werk, o.a. op eorrowiegelned hoog nanslanı 

afgesinsten contraeten voor keuring zijn hoofdzakelijk 
gebawwerd op de Nederlandse of buitenlands« normaalbladen 
de Wededelingen van de Uentrale Corrosie Uommissie, het 
Rapport der Studierommissie Asbest-cementbuizen e.d 

Ken bevredigemde toestamd kan eerst dan worden verkregen 
Nederlandse waterleidingbedrijven alleen materinlen je 
bruiken, die van het KIWA-merk zijn voorzien, terwijl het 
gewenst is, dat voor jeder artikel meer dan een fabriek en liefst 
füabneken in verschillende lamden het recht tot het voeren van 
dat merk weten te verkrijgen 

De KIWA heeft ook, na overleg met de Vakgroep Gasbedri 
ven de keunng van bepnalde artikelen voor de Nederlands 
guasbedrijven verricht en op aangename wi,ze met de Gasstich 
ting samengewerkt 

De totale waurde van de onder KIWA-keur geleverde en 
onder KIW A-toezicht vervaardigde artikelen bedroeg in 1949 
binnensiands f 13 millioen en buitenslands f 7 millioen 

Het aantal Nederlandse fahrieken dat gerechtigd is het 
KIW 4-merk te voeren bleef in 1049 ongewijzigd een twaalftal 
Het is mogeljk, dat zieh hierbi) twee ın aunbouw zunde fa 
brieken zullen vorgen 

Tot de doelstellingen van het KIWA beiwort ook het be 
vorderen van de samenwerking tuwen de bestaande water 
teidinglaborutoria en het dienstbaar maken van deze onder 
verantwoordelijkheid van een wetenschapps geschoolde 
chemieus- staande laboratoria aan de belangen van 
de niet over een laboratorium beschikkende waterleiding 
bedrijven 

Het KIWA nam het initiatief tot het oypıri« hten (1948) van 
het waterleidinglaboratorium Zuid (te Breda en Heerlen) op 
gericht door de 11 grootste waterlendingbedrijven in de 3 zuide 
provinetes 

Umgeveer ? van de aan een centrale waterleiding aan 
geslotenen ‚der bevolking) of reeds de helft der bevolking 
ı# thans aan de zorgen der Nederlandse waterleidinglaboratona 
teevertrouwied 

Ken tiental Commissies zijn werkzunm op verschillend ge 

le kosten voor het keuren van materialen en voor het 
perinliek onderzoek van water wordt gedekt door vergoedin 
gen, die volgens vaste tarieven door belanghebbenden wor 
den betaald. Het speurwerk werd, in de vorm van een subsi 
die, ad f 28.000 door de Vakgroep Waterleidingbedrijven 
ekostigpd 

len aunzien van de gepubliceerde mededelingen, andere 
publicaties en gehouden voordrachten, worde verwezen naar 
biz. 34 en 35 van het jaurverslag, dat in de Leeszaal van het 
ter inzage ligt 


Hoofdceommissie voor de Normalisatie in Nederland 
Nieuwe Normbla 


Van I Maart tot 1 Jum 1930 zun. de volgende normen ver 
schenen 
N betekent: definitieve norm 


\ betekent: ontwerpnorm, waarop kritiek wordt verzocht 


De Ingenieur No. 28 
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Algemene aumerjzingen voor beeikwerken, geschriften, enz 

N #23 Benamingen op het gebied van de eleetrieiteits 
statistiek 

N 5012 Technische natuurkunde. Woordenlijst 
Taaleommissie voor de Techniek 


‘7 Bevesligingsmiddelen 
Voorschriften voor oogbeschermingsglazen 
Scherpsbouwckunde 
256  >Scheepsonderdelen. Keerkleppen met vastzetbar 
klep 
Land- en twinbown 
V 1608 Bepaling van het vochtgehalte van graan, maal 
produeten, zetmeelsoorten en zetmeelprodueten 
wireltechniek 
Korte boterlwor 
1674 Brede kaasboor 
(dien en vetten 
N Aandoliön. Destillatieproef 
N 1038 Smeeroliön. Bepaling van sulfnatasgehalte 
vernus en lak 
\ 1310 Olichoudende ve rfpasta’s. Bepaling van het water 
gehmnite 
T ertielindustrie 
N Textielhulpmiddelen. Mackevproef voor smoutmid 
delen 
\ 1705  Weefspoelen 
\ 1706 Weelspoelpunten 
Instrumenten 
N 1209 Gewichten voor analvtisch gehruik. Maten en tor 
Inatbare afwiıjkıngen 
Deze normbladen en -voorschriften zijn verkrijebaar recht 
reeks bij de Vitgeverij Waltman te Delft of bij de boekhandel 


Normalisatie van Scheepsonderdelen 

Ver eritiek gepubliceerde norınblad V 0586 Schet psomderdelen 
Keerkleppen met vastzetbure klep (16 biz. formaat Ab) 

T welıchting 

Keerkleppen met vastzetbare klep worden o.a. gebruikt voor 
het spwien naar buitenboord van het hoofddek bij sche pen van 
het openshelterdektvpre. De keerkleppen moeten van het «hel 
terdek af kunnen worden geblokkeerd 

In deze ontwerpnorm worden keerkleppen met vastzetbar 
klep met doorlantmiddellijnen van 50, 80, 100, 125 en 150 mm 
volledig beschreven 

Voor „onderdelen met lederen schijf aan twee zijden” van 
de klep wordt verwezen naar V 151% (onderdelen van keer 
kleppen) 

Untiek wordt gusıne ingewacht voor I September 1950 bij 
het Centrnal Normalisatieburesu. Lange Houtstrasat 

V #56 is verkrijebaar rechtstreeks bij de Uitgeverij Waltman 
Deift of by de boekhandel tegen de pri van f 1.90 met ınl« 


gerip van verzendkosten 


Uit het buitenland 


Pogingen tor ondergrondse gasproductie wit steen- 
kool zijn ook ın Gr. Brittannie te Uhesterfield (Derbvshire) 
begonnen. Deze kunnen helans geen gebruik maken van de 
ervaringen. die men reeds in Rusland, Beigiö en Italiö heeft 
opgedaan. Het betreft te Chesterfield een 46 em dikke, licht 
heilende, lang van goede gasrijke (35 %,) steenkool, welke echter 
zo geplantst is, dat deze op de gewone wijze niet te ontginnen 
is. De steenkool wordt ontstoken ter plantse waar de lucht door 
een boring wordt toegevoerd, nadat gezorgd %, dat er (door 
andere boringen) een doorstroming kangs de lang mogelijk is 
welke doorstroming overigens onder druk wordt verzekerd 
De vraagstukken welke zich voordoen zijn o.a. die betr. al of 
niet toevoer van meer zuurstof en de al of niet combinatie 
hiervan met stoom 


Le Genie Cinil, 1 Mei 10850 


Algemeen Gedeelte 28 
14-7-1950 


De tariefverhoging von het Britse spoorwegvervoer \weft 
de on staalındustne van de Noordoostkunt verontrust 
aungesien deze tariefverhoging, naar schatting, een kostpris 
verhogging van 10 sh. per ton «taal zal veroorzaken, terwijl de 
comeurrentie van het vasteland van Europa reeds niet te ander 
schatten is. De Iunnenlandse vraag staat weliswaar nog op een 
peil en ook de bevoorrading geeft reden tot tevredenhend 
De markt voor oud staal ix echter tegen de erkende maximum 


prijzen reeds zeer willig 


Engineering Mei 1050 


De Minister vÄn Vervoer maakte in het 
Parlement enige belangryke eijfers bekend in verband met de 
16° „©, prüsverhnging sedert 15 Mei voor goederenvervoer per 
trein en binnenschip. Verwacht wordt Iiervanı £ 27 millioen 
meer inkomsten, welk bedrag der industrielle omzet 
uitımaken; verschillende basisprijzen zouden er siechts I !, tot 
2',%, door omhoog gaan. De spoorwegvrachttarieven zijn dan 
slechts 80%, boven die van 1998, terwijl de kosten 125%, boven 
dat perl gestegen zyn. De inkomsten ult goederenvervoer waren 
welmswaar niet verminderd, doch die wit reizigers-vervoer wa 
ren sinds 1947 £ 206 milliven gedaald,. voor een groot derl we 
gens verminderd passagiersvervoer van Overheidswegr. Be 


sparing op de kosten o.a. door integratie der vervoersdiensten 


zou slechts geleideljk en op lange t« rmyn mogelyk zyn 


Verkorting von de benodigde lengte van starıbaan 
en landingsterrein door gebruikmaking van rmmketten wordt 
door Sir Hayprev Paur als een der vraawstukken 
beschouwd welke het meest dringend oplowsing vragen. 
aanlesr van lange startbanen bij de algemeen toenemende krurs 
snelheden vereist immers steeds meer ven onevenredig deel der 
investeringen. De gevrangde oplowing zou ook het lucht 
vervoer naar minder ontwikkelde en minder dieht hevolkt« 
mogelijk maken. Bij een minimumsnelheid van 112 
km h zou met ruim 800 m startbaan kunnen worden volstann 
en een oentrale plaatsing van het station aan een enkelvoudige 
startbaan mogelijk zijn. Vereenvoudiging van het landings 


grestel voor vliegtwigen ware dan ook toelaathuar 


De Arc Royal, vliegdekschip, dat 3 Maart te 
water werd gelaten, was reeds tijdens de oorlog op stapel gezet 
Men heeft echter cerst de lesen, die men tijdens de oorlog op 
deed, ern willen verwerken. Het is 216 m lang. 33,6 m breed 
en heeft een waterverplaatsing van 36,800 Het kan 100 viieg 


tuigen meevoeren 


Scheepsschoorstenen van lage stroomlijnvorm 
niet onder ulle omstandigheden het meest geschikt om het 
neerslaan van de rook op het dek te voorkomen. His rop werd 
in een voordracht van E. de aandacht gevestigd. 
doet mededelingen omtrent verschillende methoden, welke dit 
nadeel beperken door de rook met grotere snelheid opwaarts te 
toten, deze door een opgestuwde luchtring te omgeven 
Defleetieviakken, voor de schoorsteen nangehracht, leverden 
slechts gunstig resultant bij rechte tegenwind. (Zie ook De 


Ingenieur 1039, no. 27, biz. W. 61 m.s. „Oranje”) 


De Franse vissersvloot zal voorzien worden van een 
groot anntal schepen, waarvan het prototvpe de ‚Belle Nor 
mand’ onlangs te Nantes is tewatergelnten. Het is 70.10 m 
lang. 10,80 m breed en 6 m diep. De inhoud van het ruim is 
100 m’, de bergruimte 563 m’, de snelheid 12 kn. Het werd 
zoveel mogelijk eleetrisch gelast wit geprefabriveerde delen en 
siechts de scheepshuid is geklonken. De vioer van het visruim 


bestast wit panelen 


In de Franse koloniön: Kumeroen, Madagmsear, Togo 
en Reunion worden de spoorwegen belangrijk witgebreid en 
verbeterd. In Madagascar verwacht men, dat het huidig ver- 
voer van 20.000 ts jaars in de jaren 1056 — 60 toegenomen zal 
zijn tot 300.000 ts jaars. In Togo krijgt ruim ';, van het spoor- 
wegnet (444 kın) ven zwaarder baantype 
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Loonsverhogingen in de Engelse industrie gedurende 
het 
ru 


kwartaali omwatten, volgens mededeling van het 


van Arbeid, ern toerneming vaı het 


men van buna 2 met 312.000 tegenover 


van bei vorig Het gemiddeld is sedert 30 Jumi 1047 
tmegenormen, waarvan | und» Juni vorig jauar 


In bet erste kwartaal 1930 gingen dewr stakingrn 


werkdagrn verloren waarvan 124 100 ım 


1946 gingen wit grlijken 


Maart; in but 


kwarani 242.1 werkilagen 


werioren 


De Britse esport in 


£ 113 834. 892% tegen 


kwartaal bwedrorg 


vor on import wi £ 003 307 00 


werschet ı) ı jfers van 


w. waren £ 450. 908 Zil en £ 397011 13 sm 


port 
« 


« 


million 
rıport van schrpen en boten werd belang 


door sterk: ide 


vermeenlering i 


lurten ter 


machinerietn en pro 
andere 
Maurt 


ertoren kwantitatief is de 


expwrt ir ven het mnandgemiddelde van 


gesien Iwvenstaande eijfers, wijst op prijeen 


De Britse steenkoolwinning in dagbouw wudert 1042 


20 


rein. Hiervaı 


wanr 


men. In 


echter 


grloruik im 


45 


meer 


Her laboratorium voor kernondersock te 


Harwell 
weike op 


sikkeld 


Ten sansien von de schroot-verwerking in het groot 
werd op een ı Iron amd Steel Institute 


mier algrımem 
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millioen hoopt te kunnen opvoeren op dit terrein ter grootte 
van ongeveer 4 s km. Te Pau zijn raffinaderijen, waarleen 
de produetie per trein of door een tussen Pau en Bordenux te 
leggen pijpleiding zal worden getrunspeorteerd. Men verwacht 


dat hier een londerdtal bronnen aullen worden aangeboord 


De Franse electriciteissproduchie beidroeg in 1940 
30,7 millioen kWh of 45 meer dan in 1998 en 60%, meer dan 
in 1845. Door nieuwe waterkrachteentrales werd 383 millioen 
kWh geleverd, terwijl het vermogen der thermische centrales 
met 197.500 kW toenam. Voor 1030 wil men echter de in 


vesteringseredieten met 10 milliard frs verminderen 


De Franse steenkoolvoorraden nemen tor, hoewel er 
in Europa nog cen tekort aan kolen is. In verband met het 
moderniseringsplan voor de steenkoolindustrie „wordt be 
perking van de steenkoolproductie tot 55 millioen ton 's jaars 
sanbevolen met de mogelijkheid deze produetie-omvang 20 
nodig snel tot 60 millioen ton te vergroten. Voöor alles is ver 
mindering van kosten en prijzen nodig, daar vertraugde afzet 
spoedig werkloosheid ten gevolge heeft. oplopende voorra 
is echter ook het gevolg van zacht weer, het stilliggen van 
industrieön door stakingen en toenemend aanbod van steenkool 
uit de Saar. Kleinere mijnen zullen inmiddels weldra gesloten 
moeten worden 


De Franse staalindustrie is het, welke vooml van 
het Thomsas-proces geprofiteerd heeft; 98%, van het thans in 
Frankrı)k geproduceerde staal is Thomas-staal 

De Societe des Ingenieurs C ivils de France heeft dan ook op 
waardige wijze de honderdste geboortedag van Tuowas her 
dacht 


Thr Ängineer, 12 Mei 1050 


BOEKENNIEUWS 
Ss. W, Psychical physics. A scientific ana- 
Iysis of dowsing, radiesthesia and kindred 
divining phenomena. Elsevier, New York, Amster 
dam, London, Brussels 1940. 15 34 pp. 25 cm 
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De schrijver, die ons reeds een paar janr geleden een 
hoogst origineel werk heeft gesehonken !} toont zieh ook 
in dit werk cen moedig en zelfstandig denker. Want dat 
moet men wezen om zich te bewegen op puden die door de 
meeste geleerden met zorz gemeden worden omdat zich 
daar verschijnselen voordoen die met de heersende opvat 
tingen van de wetenschap schijnen te spotten, Vanzelf zijn 
dit gebieden waarvan beunhazen en charlatans zieh meester 
maken, die er het hunne toe bijdragen om deze gebieden 
bij de geleerden in diserediet te brengen. Het is een grote 
verdienste wanneer een wetenschappelijk man zich in deze 
gebieden durft te wagen, de meest zonderling schijnende 
feiten, zij het met reserve, durft te accepteren en het hoofd 
koel weet te houden te midden van de wonderlijkste theo 
rieön die de literatuur op deze gebieden bevat. En welk een 
nuttig werk wordt er verricht wanneer hier het kaf van het 
koren wordt gescheiden en het brunkbare materiaal nieuwe 
aspeeten voor de wetenschap blijkt te bevatten, terwijl het 
terrein tevens ontoegankelijk gemaakt wordt voor de beun 
hazen 

De schrijver zet de bedoeling en de draagwijdte var zijn 
boek voortreffelijk uiteen ın de Introduction. „The main 
objeet of this work is to give an explanation of such aspects 


of divining as dowsing, radiesthesia, ete., bv an analysis 


8.W. Taomr. The religion of the modern wcientist, Leiden 
1847, besproken in De Ingenieur 104%, A. p. 365 
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of the influence of external electro-magnetie fields on 
psychie and physiolgrical phenomena in living organısms 

Divining is made up af a group of phenomena which 
recently, interested only para-psychologists, meta 
physicists, spiritists, dowsers and other persons conoerned 
with similar work. Scientists generallv dislike being in- 
volved in any research which deals with these so-onllerd 
supernatural, para-normal problems and for the most part 
rejeet them without further eritical analvsıs as being 
nonm-sorentifie amd of interest only to charlatans’ 

De schrijver vindt deze houding ook wel begrijpelijk om 
dat er betrekkelijk weinig mensen zijn die de gave voor 
„divining’ hebben en deze zijn meestal bevreesd om een 
wetenschappelijke proefneming te ondergsan, terwijl de 
meesten zeer onaantrekkelijke beschwuwingen hebben ge- 
puhliceerd die van elke wetenschappelijke basis verstoken 
zijn 

Desniettegenstaande moet het feit dat, ofschoon con- 
stant belachelijk gemaakt, achtereenvolgende generaties 
van wichelroedelopers hun geloof in hun werk behielden 
gedurende tenminste 7000 jaar, dus ongeveer zolang als 
onze beschaving bestaat, de meest kritische man der weten- 
schap toch de indruk geven dat er een kern van waarheid 
in de verhalen op dit ge bied moet huizen 

De schrijver van dit boek stelt zich nu de tank om te 
onderzoeken of op dit gebied van werkelijke verschijnselen 
sprake is dan wel of men hier met suggestie te maken heeft, 
vervolgens om na te gaan welke storende invloeden op dit 
gebied werkzanm zijn en tenslotte om te analyseren of de 
reacties der „diviners'' (nadat is aangetoond dat ze recel 
zijn) gebruikt kunnen worden als indieators voor bepaalde 
buiten hen bestaande, physische toestanden 

De schrijver, hoogleraar in de geologie aan de Found | 
University te Cairo, heeft veel wichelroedelopers in zijn 
werk ontmset en was steeds zeer sceptisch betreffende hun 
vermogens. De resultaten die hij zug waren weinig over 
tuigend. Omstreceks 1040 echter werden steeds meer ge 
gevens bekend die er op wezen dat men hier met verschijn 
selen te doen heeft die even werkelijk zijn als eleetrieiteit 
of andere physische gebeurtenissen. In 1946 en 1947 werden 
proeven gedaan in het physiologisch laboratorıum te Leiden 
en het laboratorium voor Technische Physien te Delft. Deze 
proeven, verri ht met kunstmatige he velden en 
met toonden aan 

I. dat de bedoelde verschijnselen niet op bedriegerij en 
suggestie berusten, doch werkelijk bestaan en dat het ann 
tal personen, dat hiervoor gevoelig is, groter is dan gewoon 
wordt aangenomen 

2. dat inderdaad vele physiologische en physische faetoren 
fouten kunnen veroorzaken die de mislukkingen van weten 
schappelijke proefnemingen op roede Iopers kunnen ver 
kları n 

3. dat deze verschijnselen verklaard kunnen worden met 
de normale physische en physiologische wetten, dat deze ver 
schijnselen dus niet paranormaal gennemd mogen worden 
en niet tot de parsapsvehologie behoren; 

4 dat vele der z. g.parapsvehologische verschijnselen op 
dezeifde wijze verklaard zouden kunnen worden, waardoor 
de parapsve hologrie binnen de gewone medische weten 
schappen zou komen te liggen 
5. dat een nauwkeurige analyse dezer verschijnselen van 
groot belang zou kunnen blijken te zijn voor de medische 
wetenschap 

Men heeft hier met een zeer gecomplieeerd onderwerp te 
maken en een enkele onderzoeker kan het gehele probleem 
niet in studie nemen. Het is thans ook moeilijk om een over- 
zieht van het gehele probleem te geven. De schrijver be 
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perkt zich danmom tot een ordenen der diverse gezichts 
punten op dit gebied en hi) hoopt dat danrdoor samenwer 
king van diverse imderzoekers op het grbied der peychische« 
physica mwgrlijk zal worden 
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Iron and Steel, Direetorv and 
Uitg (o 
ducenten van ruw jjzer en #taal. Ook van handelsonmdernemin 

n verenigingen en imstituten, weilke op dit gebied werk- 


zaam zijn, werden de adressen vermeld. Voorts bevat het op 
owersichteljjke wijze een zeer groot aantal technische gegevens 
weike van belang kunnen zijn en ulttreksels wit de betreffende 
Brite Tenslotte 


normalisatievonnschriften bevat het ook een 


naar hun produeten lijst van produeenten, in 
wrike ongeveer 320 growepen van produs ten zijn opgenomen 
Rapport Final du troisieme Gongres de l’Associa- 
tion Internationale des Ponts et Charpentes, 

IS Sept. pp 
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INGEZONDEN 
„Mijlpaal 1950” 


Ken overdenking, welke 
wcht ik de volgende 


wanneer gerekend 


voor ingemeurs van belang zou 
en dat ıs bi) de „„Mijlpaal 1950" het 
gevul op 

1.000.000 bezewekers ın 100 dagen, dat ıs dus 
10.000) per dag van ca 10 uren, dat ıs dus 
1.000 wur en 

rekent men, dat ongeveer de helft daarvan de paviljoens 
zul voorbijguan, dan blijft nog altijd te rekenen op een be 
zoek van 300 belangstellenden per ur 
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Braar, tot dusver adjunet-direeteur, is met ıingang 

lulı 1950 benoemd tot directeur van Machinefa 
briek Reineveld N.V,, Delft 

Ir E.Ü. Gorpman heeft met ingang van 1 Juni 1050 zijn 
funetie bi) de N.\ 

ir In 
benoemd tot ingenieur bij de N.V. tot 


Werken vh. H. J. Nederhorst t« 


Bataafsche Petroleum Mij hervut 
Augustus 1950 
\anneming van 
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Ir A. L. €. Smause is met ingang van 1 Maart 1950 be 
noemd tot hoofdingenieur bij de N.V. Overz. Gas en 
Eleetrieiteit Mij., Rotterdam. 

Ir R. J. vax Veen is met ingang van 1 Juni 1050 als 
ingenieur in dienst getreden van de N.V. Rijwielen 
fabriek „Veeno’, Bedum 


Technische Hogeschool te Delft 
Gesiaagd voor het eramen voor 

gendetisch ingenieur 


M. H. I. J. Raser, H. P. vas Sconaar en 
J 


KONINKLLIK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


‘»Gravenhage, Prinsessegracht 24, Tel. 117692, Giro 9905 


Oproep voor gegadigden naar een studiebeurs uit de 
Stichting „Studiebeurzen voor T.H. studenten” 


Op grond van het gestelde in de Stichtingsacte van de 
„Mtichting Stwdiebeurzen voor T.H. studenten wordt het 
volgende ter kennis van belanghebbenden prbracht 

Het doel van de Stichting, welke wordt beiheerd door het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en waarvan de middelen 
voor een groot deel afkomstige zın van het „Sturliefonds 
van Kesteren’” en het Vrouwe Janssens Arriensfonds’ 
jeder jaur een student aan de Technische Hogeschool behulp 
zaam te zijn bij het finaneteren van zijn stud 

De bijdrage gesehiedt in de vorm van een renteloos voor 
schot, groot [ 1000 per jaar, dat bi) gebleken voortgezett« 
jver maximaal 5 maal kan worden verleend. De terugbetaling 
van het voorschot geschiedt ın het algemeen na het behalen 
van het inggenieursdiploma. op gemakkeljjke voorwaarden 

24) die voor een voornsechot in aanmerkıny wensen te komen 
worden verzocht zich voor 15 Augustus 1950 schrifteljk t« 
wenden tot de Algemeen Seeretanis van het Koninklijk Imsti 
tuut van Ingenteurs, die tevens Seceretaris is van de Commiss 
belast met de beoordeling van de ingekomen aanvragen 

In de aanvraag moeten de redenen wanrom steun wordt 
sangevrangd worden uiteengezet. Bijvoeging van een eijferlijst 
en een beoordeling van de Reetor e.q. Direeteur van de instel 
Ing van onderwijs waar "het eind-examen wordt (is) afgelegd 
zul op prijs worden gesteld 

Indien reeds uit andere fondsen een studiebeurs werd aan 
gevrangd of verkregen, wordt mededeling hiervan tevens ver 
zocht, waarbi) wordt opgemerkt dat zulks geenszins de ver 


lening van het voorschot witslunt 


Candidaat-Leden 


Voorgedragen volgens art. 12 der Statuten 
ils Gewoon lid 

E. W. Boknonst, Ingenieur bi) Comprimo N.V. Amsterdam 
te stdi)k 

Ir. F. A. van Ingenieur bij de B.P.M.; te Leiden 

Ir J. W. Hoofdbedrijfsingenieur bij de Stants 
mijnen te Heerlen 

Ir J. B. M. Lucasses (voormalig lid), Ingemweur bij de Stants 
mijnen, Afd. Chemiebouw: te Geleen 

C. Maren», Dipl. Ing. E.T.H Beherend vennoot der 
Machinefabriek Maters U.V.; te Beverwijk 

Ir H. vax pen Mevoex (geassorieerd Direeteur der N.\ 
Rubber Cultuur „Amsterdam; te Bloemendnal 

Ir J. Norenoos; te Voorburg 

Drs L. A. Prrres (geassocieerd lid), Chemieus bi) de B.P.M 
te Den Haag 

Ir A. F. Roozevrı.o Ingenieur 2e kl. bij de N.S 
te Utrecht 

Ir P. Savensınr, Ingenieur bij de B.P,M.; te Den Haag 

Ir J. Ingenieur bij de Internationale 
Apparaten N.V. te Amsterdam; te Warmond 

Dr H. M. Wovrens, Physieus bij het Stikstoflundingsbedrijf 
der Stantsmijnen: te Geleen 


Geassocierrd lid 
Mej. ir A.C. W. €. Bor, Wetenschappelijk Hoofdambtenaar 
san de T.H.: te Deift 
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Ir &. 4. Mus». der 
N.V. Lakenfabrieken v h fa E. Klias 

Junior 
\. or Horsen, W. B. H. 
1.P. FF. Scumawm. Sevvmen, allen studenten san de 


T.H. te Deift 


Mogelijke bezwaren tegen toelating kunnen 


gedurende vier 


weken na de datum. waarop deze annkondiging bekend wordt 
gesteld, schriftelyk ingebracht worden bij de Rand van Ik 
stuur 


Ir Algemeen Nercretarnis 


Afdeling voor Chemische Techniek 
Overzicht Chemical Resistance of Plastics 


Van de Staatsmijnen wordt vernomen, dat boven 
genoemd Overzicht, aangpekondigd in De Ingenieur m’ 20, 
biz. A. 265, op het ogenblik uitverkocht is 


De wnd, Seeretaris 
Ir M. oe Wors 


Verslagen Eerste Symposium Constructiemate- 
rialen voor de Chemische Industrie, geh 
op ıı Mei 1949 te Utrecht 

In de Voordrachten K.l.v.1., juargung 2, no. 2, Maart 1950, 
zijn de voordrachten en discussie van bovengenoemd syvm 
posium gepubliceerd. Ze zijn tevens in de vorm van een af 
zonderlijk boekje toegrezonden aan de leden van de Sertie voor 
Chemische Technologie en Bederijfschemie van de Nederlandse 
Chemische Vereniging. welke sertie tezamen met de Afdeling 
Chemische Techniek het symposium hreft georganiseerd. Van 
dit boekje is noyg een aantal exemplaren beschikbaar welke t« 
gen de kostprijs van / 3,75 verkregen kunnen worden bij de 
secretaris van de Sectie, de heer ir A. W. vax Serens, Stoop 
laan 36 te Dordrecht 

De wnd. Necretaris 
Mor Wors 


VERENIGING VAN DELFTSE INGENIEURS 
»-Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 110481, Giro 5876 
Plaatsingbureau 
Civiel- en Werktuigkundig ingenieurs gevraagd voor de 
Belgische Kongo 

Er bostast mogeljkheid tot plaatsing van meerdere 
eiviel-ingenieurs en een of twee werktuigkundig ingenieurs 
ın de Belgische Kongo 

Eisen: niet ouder dan 35 jaar, uitstekende gezondheid 
en vrij van militaire dienst: zo mogelijk gehuwd. Tijdelijk 
verband voor drie jaar, daarna mogelijkheid van heraan- 
stelling of vaste annstelling. Elke drie jaar 3 6 mannden 
Europees verlof (afhankelijk van het klimaat, waarin men 
is tewerk gexteld) 


Aanvangssalarıs 150.000 per jaar duurte- 
toeslag 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij de 
heer Belgische Ambassade, Andries 
Bickerweg lc, '»Gravenhage 

De Administrateur, 
ir A. E. &. J. Kınama 
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NV. PHILIPS’ VERKOOP.MAATSCHAPPN VOOR NEDERLAND + EINDHOVEN 


jr 


Uit voorraad magazijn 
Leiden leverbaar: 


SEM 


modoren 
tot 15 PK, in diverse 
ultvoeringen. 


Grotere vermogens uit voorraad af fabriek. 


TECHNISCH BUREAU ELECTRA 


OUDE VARKENSMARKT 3, LEIDEN TEL. 24552 


Lichtdrukken 


CENTRALE LICHTDRUKINRICHTING 


Hartenstraat 26 — Amsterdam — Teleloon 45132 


STAALBOUW 


KLEINERE CONSTRUCTIES, 
APPARATEN ENZ 


M.C.B.R. Fa. FRANK ROOVERS, MAASTRICHT 
HET BEDRUF MET REPUTATIE 


nv. Machinefabriek un A. de Weger 


GOUDA - BoGen 27 


Teiefoon 3266 Kengetal K 1820 


AUTOMATISCHE FLESSENVULMACHINES 
e KOELPERSINSTALLATIES VOOR DE ZEEPINDUSTRIE 


« REVISIE VAN KLEINE NORMAALSPOOR- EN SMAL- 
SPOORLOCOMOTIEVEN 


De Eqypienasen 


maskien rend 
Alrıkas 


Uontdekt velkens weer meuwe mogehjle 
heden met de 


Laag 


Vertegenw. voor Nederland en Indonesie: GOSSELAAR’s INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING 
Plantage Doklaan 1-3 ® Teleloon 51971 .-56466 - 58311 ® Amsterdam C. Telegramadres : Gosmeta Amsterdam 
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ACCUMULATOREN FABRIEK 
VARTA N.V. 


AMSTERDAM-C. - SPUISTRAAT 46 - TEL. 45787 


Motorwagen der (emeentetram Amsterdam 


mei 3.1L.M .-onderstel 


Locomotieven 


Roterende compresseoren 
en vacuumpompen voor 


933 en lucht 
L Stationnaire- en scheeps- 


dieseimotoren 
Gasmotoren 


Keerkoppelingen met 
of zonder reductie 


STATIONNAIRE BATTERWEN 


OPGESTELD In KEN 


INTERLOCALE TELEFOONCENTRALE 


AMSTFRDAM SURABAJA 
ROTTERDAM — NEW YORK — DJIAKARTA — MEDAN 


N.V. NEDERLANDSCHE MACHINEFABRIEK 


„ARTILLERIE 
INRICHTINGEN” 


MEMBRUG-ZAANDAM 


boorbatterijen 
leverbaar met drie tot acht spillen 


Deze battergen worden. naar keure 


voorzien van boormachınes met 
normale motoren 


snellopende motoren 


langezaamlopende motoren 
® traploos regelbare boormachines 
tapmachines 


VERKOOPORGANISATIE 


Lindeteves n.v. metaalbewerking 
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Chroomharden bespaart 
vele malen zijn eigen kosten. 


Van snijgereedschap, stempels en 
matrijzen, astappen, mondstukken 
en duizenderlei andere gereedschap- 
pen en machine-onderdelen kan de 
levensduur enorm verlengd worden 
door chroomharden. Behalve de le 
vensduur stijgt natuurlijk ook de 
.bedrijfszekerheid. 

Op de foto zijn afgebeeld: hard 
verchroomde voering voor hoge druk 
compressor, geleidingstukjes en 
pompvoeringen, een retor met ver 
chroomde astappen, een bekermatrijs 
en draadgeleiders. 


„LEMET CHROMIUM“ », H.VAN DER HORST,M.V. + HILVERSUM-HOLLAND 


gereedschappen 


TECHNISCHE AFDELING ROTTERDAM 
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Inlichtingen worden gaarne verstrekt door R.S. 
ar. 
N. 


Ga geen afsluiter zittingen sehuren! 


Last ingen met rusi. Maak SLUITERS te monteren en wanneer 
geen verbin gen los erspil geen dan na langdurig gebruik een nieu- 
we zitting wenselijk zou zijn wordt 

ke an siechts hei deksel afgenomen en 

gen. Het is veel het oude diafragma door een 
KAUNDERS DIAFRAGMA nieuw vervangen. Zie afbeelding 


SANDER“ 
TAFSLUITERS 


SAUNDERS VALVE CO, LTD. 
CWMBRAN — NEWPORT — MONMOUTHSHIRE — ENGLAND 
Vert. in Nederland: ERIKS’ PAKKING & RUBBER ALKMAAR 


D. BLANKEVOORT & Zn. N.U. 


AANNEMERS 
BLOEMENDAAL 


TEL. 23240 


Voor koelolie- en koelwaterceirculati: SPANDAU ! 


etaalbewerkingsmachines van 
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p behoort. Ook 
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DE INGENIEUR 


W. WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 7. 


Het Lingegemaal „Mr dr G. Kolff” 
door ir L. MONHEMIUS w.i 


Eerst aanw. Ingenieur bij de Zuiderzeewerken 


Summary: 
The pumping station „Mr dr G. Kor 


the catchment of the river „Linge'” 


built in 1948, is destined to improve the drainage of the lower part of 


The article contains a short deseription of the plant and of the trials with the modelpump 


Special attention is given to the trouble caused by air aceumnulation in the top of the pump and in the discharge 


pipe 


Inleiding 

Het gemaal, gesticht door het Waterschap van de Linge- 
uitwatering en gebouwd onder de directie van het Advies 
bureau voor Civiel-ingenieurs-werken van wijlen ir P. Bon 
GAERTS, is bestemd het waterbezwaar op de Beneden Linge 
te beheersen: Voor de geschiedemis der totstandkoming en 
de vaststelling van zijn capaciteit moge ik verwijzen naar 
het uitvoerig artikel van de hand van ir P. BonGsarRts, in 
Weg en Waterbouww no. 7 en 8 Jrg. 8. x 

De uitvoering van het bouwwerk werd in hetzelfde tijd- 
schrift behandeld door ir A. v. op. Mast in nr 3 en 4 van 
Jrg. 5, terwijl in De Ingenieur nog een artikel zal worden 
opgenoinen van ir R. BonGazets, hetwelk zal handelen 
over de inriehting van het gemaalgebouw en de model- 
proeven met de spuikanalen. 


Hoofdafmetingen 

In het bemalingsgebouw zijn drie geheel gelijke pomp- 
aggregaten opgesteld, elk bestaande uit een horizontale 
schroefpomp, welke door middel van een enkelvoudige 
tandradoverbrenging gekoppeld is aan een dieselmotor. 
Onder de pompen zijn spuikanalen aangebracht voor na- 
tuurlijke lozing (zie fig. 1. 2 en 3). 


Nadere beschrijving 

Elke schroefpomp is ontworpen voor een capaeciteit van 

200 m? per minuut bij 0.8 m opvoerhoogte (statisch) en bij 

+ 48 omwentelingen per minuut. Bij hoger toerental en 
dezelfde opvoerhoogte moet de pomp 1200 m?’ kunnen ver- 
zetten, terwijl bij maximaal 2 m opvoerhoogte + 1100 m’? 
per minuut moet kunnen worden uitgeslagen. 

De pomp is zeer mim gebouwd, zodat de snelheid van het 
water (bij een verzet van 900 m?’ per minuut) slechts 0.67 
m/see bedraagt in het perskanaal en 0.54 m/see in het 
zuigkanaal. Het pomphuis is slechts gedeeltelijk van ge- 
goten ijzer; het grootste onderste deel is in beton uitgevoerd 
De gietijzeren delen wegen per pomp 60 ton. De pompas 
rust in de pomp in 2 blokken met vetsmering, buiten de 
pomp in een blok gesmeerd door olie onder druk (van het 
smeerolieeirceuit van de motor). 

De gegoten stalen wanaier, (zie fig. + 
vervaardigd, heeft een diameter van 3800 mm en weegt 


en 5) wit den stuk 


8000 kg. Ze is voorzien van holle schoepen met een 


draagvieugelprofiel. Het specifiek toerental bedrasgt 6250. 


62e Jaargang No. 28 


De axiale kracht wordt opgenomen in een Michell-Iager 
in laatstgenoemd blok. Deze druk bedraagt bij een opvoer 
hoogte van 2 meter 15 ton of rond 13 kg per cm? op het 
dragend oppervlak. Elke pomp is voorzien van een peilglas, 
een ophrengstmeter en een automatische vacuum-verbreker 
(werkende bij wegvallen van de smeeroliedruk). De water 
kering bestaat uit een stel rolschumven in de persleiding 
(eleetrisch gedreven met noodbediening uit de hand), ter 
wijl verder in het spuikanaal een automatisch werkende 
terugslagklep is aangebracht (voor nadere beschrijving 
van deze klep zij verwezen naar het artikel van ir P. Box- 
GAERTS). 

In de pomp is een vlinderklep geplaatst, welke dient om 
water 


terugstromen van bij hoge buitenwaterstanden 


(boven 2.47 m NAP) te voorkomen in geval de rolschuif 
defeet zou zijn. Deze klep is in plaatijzer uitgevoerd in 
stroomlijnvorm en wordt bewogen uit de hand door middel 
van een kwadrant. In geopende stand stuit dit kwadrant 
tegen een bufferveer die iets wordt ingedrukt, waarna een 
pal op het bewegingswerk kan worden gelegd. Hierdoor 
wordt trillen van de klep voorkomen. 

Tenslotte is in de uitstroomopening een, wit de hand te 
bedienen, noodschuif aangebracht, zodat, zowel in de 
waterweg door de pomp als door de spuikanalen, een drie- 
voudige kering aanwezig is 
druk- 
smering (42 tanden op 192, model 6, type V-tand, tand- 
breeite 2 

Tussen de tandwielkast, de motor en de pomp zijn elasti- 


De tandwiel-overbrenging is enkelvoudig met 
250 mm). 


sche koppelingen geplaatst (type Elbo tussen pomp en 
wielas, type Elcard tussen motor en rondselas, beide even- 
als de tandwielkast fabrikaat Wülfel) 

De dieselmotoren zijn van het enkel werkende type, 
viertact, zes eylinder met directe inspuiting (Stork — Hessel- 
man). 

De hoofdafmetingen zijn 350 nym diameter bij 680 mm 
slag. Het aantal omwentelingen kan varieren van 180 tot 
300 per minuut, 

Het maximale vermogen bedraagt 700 E.P.K. 

Ze zijn uitgerust met presso- en thermostaten in de koel- 
water- en smeerolioleiding, welke alarmeren bij te lage druk 
of te hoge temperatuur, De voeringen zijn chroomgehard. 
Tenslotte staan de volgende eleetrisch gedreven hulp-werk- 
tuigen opgesteld 
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Fig. I. Platteyrom 
2 Sturk-Gana dieseimoto generator 
io knalpeot;, 11 mer rolicko« 


17 idem; 18 be we d. 


smeeroliefilter; 1% 


ien electromet vacuumpomp; en 24 


vacuumpompen (cap. 14 ın? lucht per minuut, 87 
hulpeoompressor 
brandstofpomp voor olietransport van voorra ‚ltank 
nıiten het gehbouw) naar daytank 
Die stroom wordt geleverd door het G.E.RB. van Dordrecht, 
terwijl een dieselgenerator van 120 pk als noodstroom 
dient 
In een kelder naast het gemaal bevinden zich drie grote 
Storkgasgenerstoren, elk met een capasıteit van 1000 m’ 
gas per uur, met oyeionen en gaswassers, benevens een 
kolensilo met electrische Jacobaladder voor het vullen van 
de generatoren. Deze inrichting is nog een herinnering aan 
de die het waterschapsbestuur noodzaakte de 
drıjfkrac ht voor het gemnal te voorsien, ook in geval van 
gehrek aan dieselolie. Ze werden nooit gebruikt, Toen tegen 
het einde vun de oorlog het gemnal gereed was en er plotse 
ng behwefte aan bestond, werd er door de Duisers olie ter 
beschikkıng vestekl 


luchtfless« 


ın het gemmnal 


n; 6 elertromoteor; 7 luehtenmpressor; hoofdmotor; 
tandwielkast; 16 


van vlinderklep; 20 


schroefpomp; 15 flexibele koppeling; 
filterkoeler van de tandwielkast; 


en lenspomp; 25 en 26 tanks; 27 koelwaterfilter 


Modelproeven 


Bij de gunning van de installatıe aan de machinefabriek 
Gebr. Stork en (Co. te Hengelo (O) werd de voorwaarde re 
teld, dat door modelproeveg een onderzoek zou worden 
ingesteld naar de gunstigste vorm van de zuig- en perslei- 
ding. De aanneemster gaf opdracht tot dit onderzoek aan 
het Waterloopkundig Laboratorium te Delft. 

Het onderzoek beoogde 


te. het bereiken van een goede snelheidsverdeling bij de 


2e, het bereiken van kleine verliezen in zuig- en pers- 
“ding; 
ße. het vermijden van het aanzuigen van lucht; 
te. het bepalen van het vermogen der lozingskanalen. !) 
Op het laatste punt zal, daar het behoort tot het civiele 
Zie hierover o.a. het artikel van ir Scuuse „„Merkwaardige 
verschijnselen bij het stromen van water door Kunstwerken” 
in De Ingenieur van 23 Aug. 1946, pag. B. 118. 
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Fig. 2. Doorsnede van het gemanl 


Fig. 3. Inwendige van het gemanl 
Achter de tandwielkast staat de van de tr rusiagklep 
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gedselte van het werk, hier niet nuder worden ingegaan 
Het model werd witgevoerd op een schaal 1: 19.5 (nie fıg 
6). Ie wanier werd in het model weggrlaten, waardoor geen 
drali ın de perslenling 
Volgens de firma Stork mocht er echter op worden ge 
dat, door achter «ie waäser geplantste teidschsepen, 
in het werkelijke gemaal gpeen drall van betekenis zou 
ptreden as van ık pomp werd wri nagebswitst, omdat 
die vi fi 1 le stroming 
werd met ven cirkelvormge meetstuw be 
tot op suwkeurng. De wnelheden voor de wunier 


werden grmeten ı n pitotbus ın een eirkelvormig 


fpomp waaier; b 


drassbare opstelling. De snelheidsverdeling was zeer regel- 
matig 

De uiterste waarden bedroegen 0.85 Vgemiddeld tot 1.15 
Vgemiddeld, De energie-ooeffieiönt was 1.08%. Wanneer 
zich echter in de top van de pomp of in de persbuis lucht 
verzamelde, werden zowel de snelheidsverdeling als het 
energieverlies sterk beinvioed. De witerste snelheden werden 
dan respeetievelijk 0.5V gemiddeld tot 1.25gemuddeld met een 
van 1.08 

De snelheden in de profielen 1 en 2 (fig. 7) werden ge 
meten met drie vertieaal verplaatsbare Pitotbuisjes 

De hoofdvorm der leidingen, welke door Sronk was aan- 
gegeven, was zo gunstig, dat wijziging achterwege kon 
biijjven 

Uit de Pitotmetingen en de drukmetingen, welke op een 
manımmeterbord gezamenlijk konden worden afgelezen (fig 
6; werden de druklijn en de energielijn bepaald, die in fig. 7 
onder het model zijn getekend. Alle drukhoogten zijn uitgezet 
ten opzichte van de hoogte van het energie viak ın de door 
snede 0, Bij het vaststellen van de totale verliezen moest 
worden nagegsan hoe de toestand was bovenstrooms van 
de doorsnede 0 en benedenstrooms van doorsnede 3. De 
verliezen tot meetprofiel 0 konden worden gesteld op 0.8 
om. In profiel 8 heerste bij een afvoer van 900 m? per mi 


nutt een gemiddelde snelheid van 0.84 m per seconde 


Bij een enigszins gelijjkmatige snelheidsverdeling ligt dan 


het energieviak #4 em boven het piezometrisch niveau 
(energiecffieient d 1.1). Het verschil tussen de hoogte 
van het energievlak in O en het piezometrisch niveau in 3 
bedroeg 14.8 em. De daling van het energievlak tussen de 
profielen 0 en 3 ıs dus 14.8 h 10,8 em. Ken deel van de 
„nelhend ın 3 gast bij uitstroming verloren. 

Bij de metingen met de spuikanalen kon dit worden vast 
gesteld op 1.5 em. Het totale energieverlies bedroeg 0.8 
10.8 1.5 rond 183 em (met een onzekerheid van — ] 
em). Wanneer men de waterstand bovenstrooms als uit 


gungspunt neemt en het energieviak aldaar, dan komt men 


anelheid in m sec op een deel dF van het profiel 


Einergieeoöffieient a 


waarin I 
totale hoeveeiheid per seo 


gemiddeid 
totale profielopp F 


leidschoepen 
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tot een verlies, dat 1 cm (de snelheidshoogte voor het ge- 
maal) kleiner is en dus rond 12 em bedrasgt. 

Het verlies in zuig- en persleiding is dus zeer laag. 

Door de firma Stork werden in haar eigen laboratorium 
te Hengelo proeven genomen met een modelpomp, uitge- 
voerd op een schaal 1: 8.6, waarin verschillende model- 
waalers werden beproefd. De modelpomp (zie fig. 8) werd met 
een venster van plexiglas uitgevoerd, zodat door middel 
van cen stroboscoop tijdens de werking de stroming rond de 
schoepen kon worden gecontroleerd. Bij de uitgevoerde 
waaiervorm werd een zuighoogte van 5.8 m tot de boven- 
zijde van de wasier bereikt (bij een opvoerhoogte van 1.9 m 
en een waterverzet voor de grote pomp van 1100 m? per 
minuut) zonder dat neiging tot cavitatie optrad. 

Bekend is, dat in modellen het stroombeeld nauwkeurig 
gelijkvormig is aan dat in de pomp op ware grootte, wan 
‚Reynolds’’ getal (Re) 
gelijk gekozen wordt, in welk geval het onverschillig is of er 


neer voor beide stromingen het z.g 


b.v, met water of lucht wordt beproefd. Wanneer in twee 
pompmodellen het Reynoldsgetal, dat beantwoordt aan de 


snelheid lengte 


formule gelijk is, betekent dit, dat de 


inem, viscositeit 

wrijvingskrachten ın beide modellen in dezelfde verhouding 
staan tot de optredende traagheidskrachten. Daar nu, zo- 
als uit de formule blijkt, het Revnoldsgetal omgekrcerd even- 


redig is met de kinematische viscositeit en deze zich weder 


Fig. 6. Model van de pompleiding in het waterloopkundig 


laboratonum 


Fig. 8. Modelpomp in het laboratorium van Gebr. Stork & Co. 
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omgekeerd evenredig met de druk wijzigt, kan men door 
drukverandering bij proeven met lucht een gelijk Reynolds- 
getal instellen als er optreedt in de pomp op ware grootte, 
werkende met water, waarna volgens de theorie de beide 
stromingen geheel gelijkvormig zullen zijn. Het model werd 
beproefd bij toerentallen tussen 550 en 5500 omwentelingen 
per minuut en met lucht tussen 7 at overdruk en 70 cm 
kwikvacuum, dus bij variaties in viscositeit van eirca 0.02 
tot 1.4. Water heeft een visicositeit van 0.01. De als fig.9 
opgenomen grafick toont de sterke vvereenkomst tussen de 
proeven met water en met lucht. Bij de watermeting was 
bij 550 omwentelingen per minuut de viscositeit 0.01; bij de 
luchtmeting was de viscositeit eveneens 0.01 bij 5500 om- 
wentelingen en 1.4 at 

Daar de Q-H kramme een wat te hoge opbrengst gaf, 
werden de schoepen in de werkelijke pomp iets minder steil 
geplaatst. De modelproeven werden met de waaier in deze 
stand niet herhaald, zodat helaas de met de werkelijke 
pomp verkregen resultaten niet volkomen met die van de 


modelpomp kunnen worden vergeleken. 


Beproevingsresultaten 


Reeds bij de eerste metingen aan het in 1944 gereed ge- 
komen gemaal bleck, dat de uitkomsten zeer wisselvallig 
waren. Teneinde de oorzaak hiervan op te sporen, werden 


vele series metingen verricht die zeer veel tijd vergden, te 


Fig.7 


Energiekromme 


x Metung mei water 
2._Melıng Iucht 


Fig.9. Grafiek modelpomp, 
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Fig 10. Grafiek werkeigyke pomp 
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snelheid kon men de snelheid weer verlagen, waarbi) meest- 
al de luchtzak afwezig bleef 

Bij naspeuren naar de herkomst van deze lucht bleek, 
dat er inderdaad unden tussen de ingreguten rılelen 
van de pomp en de betonen door ondichtheden ın de beton 
belangrijke luchtunassa konden binnentreden 

De betrekkelijk hoge lieging van de pomp (ontstaan door 
een eis van waterkerend zijn, gesteld door de Provinciale 
Waterstaat) versterkt het nadeel van deze lucht-lekkage. 

Op verschillende piaatsen van het pomplu hasın werden 
aansiuitingen voor de vacuumpomp asnngebru« ht. Er werd 
getracht op deze wijze de luchtbel weg te zuigen, het een 
soms wel. soms helemaal niet gelukte, Dix reden van dit 
wisselend sucees volgt wit de hieronder nog te vermeklen 
proef 

Getracht werd bij een der pompen deze naden zoveel 
mogelijk te diehten hetgeen niet volkomen naar wens ge- 
lukte en bovendien zeer kostbaar was 

Verdere pogingen in die richting we rden niet verricht, 
omdat de proeven in Deift en de latere proef ın He ngelo de 
mening sterkten dat ook bij voldoende luchtdicht beton 
toch de luchtzak zich zou kunnen vormen (zuwel het model 
in Delft als in Hengelo waren volkomen luchtdicht) 

Ook treeidt de luchtzakvorming niet altijd op; soms kon 
de pomp uren bij normaal toerental werken zonder dat de 
capaciteit terugzliep 

Waar deze lucht vandaan komt (naden in de beton, vri)- 
komende lucht wit het water of meegesleept met het opper- 
viakte-water) is nog niet duidelijk. In de praktijk ıs aan 
het bezwaar echter op eenvoudige wijze te ontkomen, door 
als de luchtbel optreedt, de toeren tijdelijk op te voeren. 

Bij afwezigheid van lucht worden de voorgeschreven op- 
brengsten bereikt. Het olieverbruik bedrnngt rond 275 
gram per W.P.K. bij 900 m’ min en 0.8 m opvoer 

De uitkomsten van alle metingen, wnarbij de pomp ge 
heel of vrijwel Juchtvrij was, zijn verzameld op de grafie k 
fig. 10 


Nadere modelproeven 


Met een model geheel in plexiglas uitgevoerd op een 
schaal 1:40 werden in het laboratorium van N.V. Gebr 
Stork en te Hengelo nog enige senes proeven Verru ht 
over de aanwerigheid en het gedrag van lucht in de pomp 
De onderzoekingen omvatten de volgendı punten 

I, bepsald werd of het verschil uitımaakt wanneer de 
Iucht in het instroomkananal of in het witstroomkanaal 
binnenlekt. Daar het voor de hand Iigt dat de lucht zu hop 

te plants in het pomplms verzamel kan worden 
met hucht voor en achter de water toe te laten op 

punten \enB (zie fig. 115 


geprobeerd rıl de lucht op genoemde punten alte 


er werd met verschillende toerentallen bij verschil 

lernte grootte van de Juchtbel gedraaid. Daarbi) we 
zorird dat de wnelheid in het uitstroomkanaal overee nkwam 
met die van de werkelijke ponip 

Geeonstateerd werd, dat het geen verschil uitmaakte of 
de lucht voor of achter de waaier inlekte. Steeds kwam de 
Jucht achter de waaier terecht, daar zelfs bij de kleinste op- 
brengsten van de pomp de voor de waster inge slopen Iucht 
door het water wordt mergevoerd tot achter de waaier 

Het had dan ook alleen maar zin te trachten d« lucht 
uchter de wasier weg te zuigen. Dit kan slechts gese hieden, 
wunneer het toerental, dus de opbrengst en de wate rsnelheid, 
niet te hoog is, daar de lucht dan in een grote bel blijft en 
op hoogrte in evenwicht met de watersnelheid 


blijft staan 
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Bij hogere toerentallen wordt de watersnelheid groter, 
de wervelingen in het water intenser, waardoor de luchtbel 
steeds verder naar de uitstroomopening wordt gedrukt en 
in kleine bellen verdeeld 

Afzuigen van de lucht is dan niet meer mogelijk (wat 


overeenkomt met de waarnemingen aan de werkelijk 


door ir W, C. D. HAARMAN 


Adv. Ingenieur, ass.-directeur \ 1. 


Summary: Stub ger 


peomp) Voert men de watersm Iherd nog meer op dan 
wordt alle lucht meegevoerd 

Fig. 11 geeft een schematisch overzicht van de achtereen 
volgens optredende toestanden. Een flauwere helling van de 
persbuis zou het wegspoelen van de luchtbellen zeker ten 
goede zijn gekumen 


Lage kop- en voethoogte bij evolvente tanden 


Why don't tool manufaeturers make gear hobs and cutters for the standardised Low Metrice Module System viz 


\ddendum 0,8 module mm 


De tandvorm met een kophoogte van 0,8 modul mm, een 
voethoogte van 1 modul mm en een ingrijphoek van 20° is 
in Europa niet populair. De opmerking van ir A. J. Dox- 
kEnsıoor in De Ingenieur n’ 24 blz. W 45: „Deze tandvorm 
wordt wel stubtand genoemd’, geeft aanleiding tot onder 
staande beschouwing 

Stub tanden ) zijn geen modultanden maar DP-tanden 
en in dit stelsel gestandaardiseerd. Evenals men de DP 
tanden via de modul heeft aangepast aan het metriek« 
maatstelsel,. zo kan men dit ook doen met de stub tanden 
en krijgrt dan lage modul tanden 

Oudtijds werden de gegoten tanden gemaakt met een 
steek van gehele millimeters, b.v. 30 mm, De omtrek van 
het wiel werd een veelvoud daarvan en de straal van de 
steekeirkel werd dus een onmeetbaar getal. Bij het vormen 
van een groot aantal tanden was het met mogelijk de om 
trek precies „vol’' te krijgen 

Het snijden van tanden door middel van de verdeelkop 
is naar men mij heeft meegedeeld afkomstig ut Amerika 
De bewerking mag bekend worden verondersteld. De frezer 
rekent precies uit (met of zonder wisselwielen) hoeveel hij 
het krukje ronmd moet dranien om de blanke velg een tand 
te laten opschieten voor het frezen van elke volgende tand 
ruimte. Wanneer hij geen fout maakt zijn alle tanden en 
groeven precies even groot. De verdeelmethude (dividing 
method, Teilverfahren) klopt altıjd 

Het was dus logisch om de r ın de tandstreek te ver 
werken, omdat dan alleen de kalibermaker van de frezen 
fabriek er last van heeft (dacht men althans). De Ameri 
kanen maten de grootte van hun tanden met het aantal 
dat gaat op een inch. En in dit geval op een inch van de 
middellijn ( Diametral Pitch DP;. Bv.6 DPofs DP 
De boogsteek op de steekeirkelomtrek is derhalve maal 
groot dus of 0,5236 en 0,3027 

Bij het overzetten van dit systeem op het metrieke stelsel 
af men aan de overeenkomstige grootheid ter onderschei 
ding de naam modul ( modulus erootlwid of grostte) 
en maakte de tandgrostte hiermee recht evenredig. Ken 
gelukkige keuze. De modul is dus niets anders dan de 
grootte van de tand of de frees. Ook hier werd de r in d« 
frees verwerkt en men krijgt derhalve als omtreksteek van 


b.v. modul 4 dus 4 r mm 12,57 mm 


Stub is letterlijk vertanld stob, of stobbe, de boomstronk, 
die bljft »taan na het kappen. Duits: Stubbe en niet Stumpf, 


zonls ze vaak genoemd worden 
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Dedendum 1 module mm and 20° Pressure Angle 


Van beide systemen bestaan alleen frezen in de gehele 
getallen. Andere frezen bestash niet 

Daar beide systemen in prineipe gelijk zijn, alleen de DP 
is amgekeerd evenredig met de inch, is de omrekening zeer 
eenvoudig, n.l 

DP modul 25.4 

Deze omrekening is voor velen wenselijk om zich een 
beeld te vormen van de grootte van tanden van het andere 
stelsel, b.v. 4 DP 


frees van modul 6,25. Maar deze omrekening kan nodig en 


modul 6,35, zelfs al bestaat er geen 


nuttig zijn, wanneer men een Amerikaans tandwiel moet 
suijden en geen DP-frezen tot zijn bese hikking heeft. Stel 
een wiel met 52 tanden 4 DP. Men snijdt dan met de ver- 
deelkop 52 groeven met modul 6. De tanden zijn dan 
0.35 mm te dik 


kop zoveel verder dat de steekeirkel 0,55 mm opschiet en 


1.100 mm. Men draait nu de verdeel- 


neemt dit met een zijde van de frees weg. Zelfs een theore- 
tische fout wordt hierbij niet gemaakt, daar de vorm van 
de tandflank alleen afhankelijk is van de grondeirkel en de 
drukhoek, waarom genoermde frees zelfs van 35 tot 54 tan- 
den gebruikt mag worden. Bij een drukhoek van 20 ıs het 
in orde, bij 15 is er een klein verschil,daar de Amerikaanse 
144 is. Voor de meeste tandwielen is dit van geen invloed 
Duurder zijn ze ook niet 

Dit als introduetie van Amerikaanse stub tanden 

Wat in Amerika als stub tanden wordt gekwalificeerd en 
sedert meer dan een kwart eeuw in geweklige aantallen is 
vervaardigel zijn tanden met z.g. combination pitch b.v 
68 DP. Dit wil zeggen: 6 DP is gebruikt voor de streek- 
eirkeldiameter en 8 DP voor de tandkop en tandvoet 
Derhalve voor de steekeirkekliameter 6 tanden per inch 
gevende een boogsteek van 0,5236 en een tanddikte van 
0,2018 De kophoogte van deze tanden is 8 per inch of 
0,1250 en de voert 0,1446 Andere maten zijn b.v. 7,9, 
10 12 enz 

In de afmetingen van de lage modultanden, in de aanhef 
genvermud, zıt dus meer systeem 

Het aantal methoden om tandwielen te maken is niet 
bijzonder groot. Behalve gefreesd kunnen ze nog gestoken 
worden op een steekbank met cen verdcelkop aan de tafel 
en hiermee is het aantal niet-automatische methoden 
vrijwel utgeput 

Onder de automatische banken is de afwikkelbank met 
de wormfrees de meest bekende. Zijn produetie-snelheid 
is het dubbele van de steekbanken. Deze laatste stekend 
met rondselbeitel, niet alleen van FrrLows, möet ge- 
bruikt worden wanneer een kleiner wiel naast een groter zit, 


20 dat een frais het niet kan bereiken (shoulder position) en 
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bij inwendige vertanding Heugelbeitels komen in de USA 
niet meer voor, wel zijn er Kuropese firma» die ze leveren 
Heute gremakkeljk 

schroeftamdwielen. Er een vooruit berek« 
werkstuk. Voor 
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Shear Speed Gear Shaper 


zo enorm teilt 
Michigan 
met evenveel radiale freesjes als er tandhwlt 
blanke eilt dit 
schuiven de over de 


Ziun de frees)es schuin en geefl 
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20 richten deze tandwiıelen er 


constante van een halve 


tanden, plus minus cen 


Berlin, geintroduceerd, is meer dan een kwart cecuw 
geleden, toen grote tandsnelheden hun intrede deden, als 
onjuist verlaten moeten wurden. Sedert deze kon worden 
door een geometrisch uitgerekende correctie, 


gebaseerd is, moet hij dus niet 


vervangen 
die op het aantal tanden 
meer teegerpast worden 

In Engeland waar vroeger vn) algemeen modultanden 
werden gebruikt ın autov ersnellingsbakken, komen nu veel 
DP-tanden 
die enkele keren, dat men z0'n DP-bak eens narekent, het 
eigenlijk nooit precies klopt met de ste« keirkels. Het 
tiger h en tanden te bepale n, ba) verschillende tand- 
Ik twee tandwielen 20 t en 45:6 DP 
vend een asafstand van 32,5 5.417”. Op de zelfde 
rkten tandwielen met 24 t t 
100°’ asafstand. De andere 
» DP met een zelfde totaal 54 t en de asafstand was 
op de geven 13 5,10625 
een vrij goed gemiddelde, De fout ı8 hier niet zo groot, maar 
dank zij dw {e evenredigheid klopt de zaak zel 
den. 
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Het lijkt zeer aunnemelijk, dat men tot de lage modul- 
stelsel beter 
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was. Late men optimist blijven 
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23.56 


629,1 


Het motortankschip „Grena” 
Dit tankschip i9 ge houwd door de Nede rlundse Dok- en 
Mantschappij J, Ludvig Mowinckel’s 


Bergen (Noorwegen). pe- 


Scheepsbouw voor 


Reden AS 


zevens zijn de vi 


voornaamste 


ende 


Lengte tussen de loodiyjnen 150,87 m 


Breedte 
Holt« 
Diepgang tot onderkant kielplaat 


20,65 m 
11,11 
8.063 
ak 1016 kg 
1016 kg 


54 

18.000 ts 
21.160 ts 


m 


Waterve rpi watsıng 

Ken Wilton-Fijenoord-Doxfordmotor van 5500 apk zal 
het schip een snelheid van 13,65 


Hoewel men de motor tijdelijk enigs 


naar men verwacht 
mijlen per uur geven 


kun 
e vevallen niet de volle 5500 apk zal benutten, waar 


Behalve 
motor zal dit ann de economische vaart ten 
de berekende 


0,78 13,65 ın 


ins overbelasten, is het waarschijnlijk, dat men ın 
normal 
duur van de 


ki 


blokeoefficiont 


door snelheid jets zal afnemen aan de levens 


bovenstaande gegevens 
n.l de 
verband met de lengrte van het hip vri) hoog 
Het voor de bouw werd getekend in April 1947 
Begin met de bouw op de helling 11 April 1949, 
7 Januari 1950 
Technische proeftscht 15 April 1050 
Aflevering 29 April 1950. 
die waarop men met de bouw op de helling begon ıs 


men ut 


Is voor snelheid van 


contract 


water latıng 


periode tussen de datum van de bestelling en 


langre 
be 
halve wellicht door vertraagde aflevering van het bestelde 
materinal de van de 
N.D.S.M. volgens welke methode vers hillende secties van 
lasloods worden afgewerkt voordat ze 


een gevolg van bouwmethode 


de scheepsromp ın de 
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op de heiling op hun plaat» worden gebracht. De bouw van 
bet wehip in dum al vrij lang begonnen voorndat men op d« 
belling de verste sectis plantwt 

Het lassen is zeer ver doorgevoerd. Volgens een mede 
delig van de zipde der N.D.S.M. het staalgewicht, dat 

men de gehwele had geklomken 
verfr ton had beriragen, 20 dus gewicht van 
10060 ton Iespaarnd. Hekent men dat ruw geschat 
ton van draagvermegen worden ingenomen door 
de nodige voorraden (motorolie, wneerolie, stookole voor 
de hulpketels, voeding- en drinkwater en proviand) zu«dat 


dus het gewicht aan nuttige Inding ongeverr 14.000 ton 


belrangt, dan zom dit bedrag voor een geklonken schip 


ongteveer 7 lager zijn geweent 

Wat de inriechting betreft, spreekt het hierbij) afgednikte 
innchtingsplan voor aiehzeif, Wellicht verdienen twee 
ten nog te wundlen vermmeldl. Dit in vooreerst de toepassing 
van schotten samengestehl uit geknikte platen in plants van 
vilakke platen met opgelaste stijlen. In de tweede plants 
vermmehtenswaard dat beboulens een enkele uitzonde 
ring voor jongens nergens twee of meer mannen in den 
hut wonen. Zoals bekend, besteedt men in het Injaonde r bij 
tankschepen veel zorg aan aangename verblijven, omdat 
slechts 
scer korte tijd in de haven blijven, zodat een verblijf aan de 


deze schepen met hun krachtige pompinstallatie 


wal voor de bemanming er vrijwel bij inschiet. In dit geval 
bestaat deze installatie wit twer stoompempen, die elk 
ton per wur kunnen verwerken; stagnatie in het bedrijf 
danrgelaten, kan het schip dus in minder dan 18 uren 
winden gelomt 

Zumal op alle tanksch« pen ss aan elk einde van het tank 
gedeelte cen kofferdam sangebracht. Dit berust op een 
voorschrift van de klasse-bureaux ter beveiliging van de 
aan„renzende ruimten tegen het doordringen van dampen 
wit de tanks. Het is echter de vraaug of dit in geval van 
laste schotten nog 

len slotte is nog het volgende te vermeiden. De hulp 
werktuigen (ankermachine, heren en pompen) worden met 
stoom gerreven; de stunurmachine ıs eleetro-hydraulisch 
Van de vijftons heren dient de midscheeps geplaatste voor 
de behamdeling van de olieslangen, dw op het voorsehip 
voor eventueel te vervoeren ladıngz in het stukgnedrum 
Iie elertriiteit wordt door twer Stork-diesel 


mwtoren aA upk gekoppeli aan twee 150 kw 


WERKTIIG- EN SCHEEPSBOLW 7: Het Lingegemaal 


evolvente tanden 


door J. ' 


josor ir D. 


Bockennieuwse Hass 


dvynamo's. Bovendien is er nog een stoomdynamo, De elec- 
trische installatie is geleverd door de N.V, Groeneveld, 
v. d. Poll en Co. De beide stoomketels worden met olie 
gestookt, terwijl tjjdens de vaart een van de ketels door de 
utlaatgassen van de hoofdmotor kan worden verwarmd. 

De mechanische ventilatie is uitgevoerd door de N.V. 
Geveke and Co., terwijl de aluminium reddingboten zijn 
gebouwd door de scheepswerf Verhoef te Aalsıneer. 


J.C.A.8 


BOEKENNIEUWS 621.741(023) 

Hıss H. Werkstattbücher, Heft 
#1 en 71. Heft 81: Einspindelautomaten, zweite 
Auflage. Heft 71: Mehrspindelautomaten, zweite 
Auflage. Springer-Verlag 


Beide deeltjes over automaten in de bekende serie 
‚Werkstattbücher" zijn thans in tweede druk verschenen. 

Ken beknopt overzieht wordt gegeven van de verschil- 
lende typen van automatische draaibanken met inbegrip 
van de z.g. halfautomaten, waarbij de te bewerken onder- 
delen door de bedienende arbeider in de klauwplaat of 
spantang worden geplaatst 

Gedetar\leerde beschrijvingen van de gehele inrichting 
der wer ktuigen vindt men in deze werkjes niet. Wel worden 
bepaalle details nader behandeld en met afbeeldingen toe 
gelicht, voorzover de schrijver dit nodig oordeelt om zijn 
doel te verwezenlijken, n.l. om inliehtingen te verschaffen 
wer de mogelijkheden, die met deze machines zijn te be- 
reiken, over de keuze van het meest geschikte type voor 
bepaalde doeleinden, over het gereed maken der bank voor 
het verlangde werk, over het te bereiken effect, enz 

Een en ander wordt toegelicht met meerdere bewerkings 
voorbeelden. O.a. wordt de bewerking gecontroleerd van 
een zelfde onderde elop automaten met verschillend aantal 
spillen, waarbij dan het voor- en nadeel dier werkwijzen 
wordt besproken 

In het algemeen bevatten deze boekjes tal van waarde 
volle aanwijzingen voor de practijk 


Bz 


Mr dr Kolff”’, door ir L. Lage kop- en 


Korte Technische Berichten: Het motortankschip „Grena”, 
Werkstattbücher, door Ba. 
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KINDERDYKR 


Afd. METAALGIETERIJ 


even 


gietwerk in 


KOPER 
BRONS 
ALUMINIUM 
en 
andere Non Ferro legeringen 
Gewicht van I—ca. 750 kg. per stuk 
Eventueel met certificaat 
of Rijkskeur, ruw of bewerkt 


EIGEN MODELMAKERI) 


DRAAISTROOMMOTOREN 
TRANSFORMATOREN 
ELECTRISCH TRACTIEMATERIAAL 
GELUKRICHTERS 


SEM 
42, DOCK GENT (BELGIE) 


AANNEMINGS- & 


Aannemers van grond-, water-, 


v.D.H E UVEL' 


werken. Tevens uitvoering var alle voorkomende sloopwerken 


ROTTERDAM-ZUID 
DORDTSCHESTRAATWEG 869 


HANDELSBEDRIJF 


spoor- en wegenbouwkundige 


ELEGTROTECHNISCHE FABRIEK 
„GeHla” 


BREDA: Fabriek: Zandbergweg 34-38. — Tel. 6383 
Kantoor: Acaciastraat 4] _ Tel. 7657 
Wikkelen von 
© draai- en gelijkstroommotoren 
transtormatoren 
© speciaal inrichting voor Auto-electriciteit 


PA L Servicestation voor Noord-Brabant — Wico-service 


„HAENCO” N.V. UTRECHT 


Croeselaan 77 


Telefoon 10 863 Buiten kantoortijd 13 766 


Wü fabriceren : 


ZILVERDRAAD 
SMELT-ZEKERINGEN 
EN SOLDEREN 
MASSA-ARTIKELEN 
IN ALLE METALEN 


Gestampt - Gedraaid - Gefreesd - Gegoten - Geforceerd 


N.V. Vu H. TROOST penıs bil ROTTERDAM 


Bouw-, Gewapend Beton- en 


TELEFOON ROTTERDAM 71606 


Waterbouwkundige Werken 
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Al 
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— 
\ 
7 
/ 
> 
Der 
| 
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RATE 


Dorr 


classificeer-, meng- 
en indikapparaten 


Oliver 


trommel- en schij- 
venfilters en Sweet- 
land drukfilters 
worden overal ter wereld gebruikt in ertsverwerkings- 
installaties, loog- en wusinstallaties, olieroffinaderijen en 
voor de fobricage van cement, kalkmelk, suiker, papier, 
kunstmest en vele andere stoffen 


Ook voor 


Rioolwaterzuivering 


en waterbehandeling leveren wij speciale apparaten en 
ontwerpen complete installaties 


DORRCO 
DORR-OLIVER \N.V. 


INGENIEURSBUREAU 
HERENGRACHT 478 _ AMSTERDAM-C. 


DEUREN 
FRONTEN 
Zandstralen 


is cen cerste vereiste 


Metalliseren 
brengt Uw 
omlang 


Constructie en Machinefabriek ALTA 
Binckhorstiaen 301 - Den Haag 


G A Harvey L Co 


De volgende lijst geeft U de afmetingen van enige ROTARPREST 
EINDSLUTTSTUKKEN die wij geieverd hebben en tosmi 
buitsngewoon amvangrijke konse van voorhanden ninde diameters. 
vorm em hoekstraien en sterkten 

Kindriwitate a met viakke fions, br. als voor. on achterzijde vom 
sisamketeis. kunnen in alle diameters en sterkten worden geleverd. 
Indien de U gewensie waarden van dess antbruken. 
gelieve aan ons te schrijven 


af van de 


; 
Ä 
= 
ä 
r “ROTARPREST'’' EINDSLUITSTUKKEN 
® 
2a 2.438 584 299 % 
382 2.743 584 2 — 6 
| London) Ltd volwich vad, ondun. 


SHODA REVOLVER-DRAAIBANKEN 
thans in de nieuwste 
uitvoering leverbaar. 


Uitvoerige inlichtingen 
met opgave van productie- 
tiiden worden U op 
aanvrage verstrekt. 


Vraagt onze uitvoerige offerten. 


ALLEEN-IMPORTEUR 


N.V. „IMPRIMEX" 


AMSTERDAM « TELEFOON 36924 - 36201 - 35585 


T=T - door\a® 
| yer-DR R 60 
| 36 58 mm- 
door\a® 
Fast 
| 
| 
| 
| 
| 


WOLTER & DROS OPGERICHT 1875 


INGENIEURSBUREAU AMERSFOORT 


BUKANTOREN: AMSTERDAM ROTTERDAM EN VUGHT 


CENTRALE VERWARMING 
W D FABRIEKSINSTALLATIES DOOR STOOM EN HEET WATER 


LUCHTBEVOCHTIGING EN ONTNEVELING 
OLIESTOOKINRICHTING 
INDUSTRIEELE DROOGINSTALLATIES 


GEBROEDERS PRAKKE N.V. 


te EIBERGEN fabriceert 


TEL. 370 RONDE PONSNIPPELS voor 
K 5454 SNIJSTEMPELS 
4 


in alle gangbare of gewenste dia- 
meters, nauwkeurig geslepen vol- 

gens ISA passıng h6 in alle 
verlangde staalsoorten 


le soort 
Haar hardingsafdeling is thans 


lederen drijfriemen ook ın staat orders te aanvaarden 
voor 

lederen pakkingen ALLE WARMTEBEHANDELINGEN 

van STALEN 

naai- en bindriemen 
Bofa is uitgerust met de modern- 
ste hardings- en ontlaatapparatuur, 
snoar voorziıen van exacte temperatuur- 
contröle, die haar in staat stelt 
uiterst nauwkeurige specificaties 
aan te houden. 


massief rond lederen 


vervaardigd van prima 


leder vit eigen looierijen. 


„Prefereer 
Prakke’s Producten’ 


REEF'S 


AANNEMING- EN HANDEL-MAATSCHAPPIL 


WEGEN-, GROND- en 
OLDENZAAL WATERWERKEN VOORBURG 


Teiefoon 387 Telefoon 1778724 
Steenstraat Park Leeuwensteim 1 
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EERSTE LIMBURGSCHE FABRIEK VAN ISOLATIEMATERIALEN 


ISOLATIES - NAADLOZE VLOEREN 
Bor el VENTSCHE BANK NV FABRIEK EN KANTOOR 
BANKGIRO 17326 K IDEBORNWEG 5 


HEERLEN 


Voor BOUWINDUSTRIE en ISOLATIEWERKEN steeds uit voorraad 
leverbaar: 


GLASWOL: ais in matvorm. 
STEENWOL: os, in dekens en matrassen genaaid op gegalv. gaas. 
ISOBETA: isoutiestenen en -blokken voor koelhuizen. 
KIESELGUHRSTENEN: .ıe soorten, ook prima importkwaliteiten. 


STEENWOLSCHALEN. GLASWOLSCHALEN. LUCHTCELSCHALEN 


en verder alle ısolatiematerialen tegen scherpe prıijzen. 


Vraagt offerte 


VAN DER 


De OCE Combine is ven 
gecombineerde belic htungs en 


ontwikkelmachine 


Belangryke rumtebesparing. 
Het ontwikke ‚lapparaat is namelyk 
boren de belichtingsmachme gebowwd 


tydverlies door heen en weer 
kopen vun beichtingsmas hıne naar 
om twıkkelapparaat. 


Seller werken door combmatıe en 
syachromisatie van beide upparalen 


101 din mächme 


Stroombesparng, den kwikdamplamp, 
transformator, din ventilator en 


den motor 


Onderhoud vere:si minder vakkenms 
door de eemwoudıge construche 


chemische fäbrick 


Venlo — Tel. 2045 
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traploze toerenregelaars 


vÄn olombes 

esxrope voor alle indu- 
strieen en bedrijven. Stabiel - soepel - robuust - 
geruinloos - geen slip - geen sijtage - geen on- 
derhoud - geen olieverbruik - bhoog rendement. 
Tot vermogens van 100 pk, 
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Automatische 
Cerac Duplex-Ketel 


met dubbele vuurhaard en 
mechanische ontslakking 


Vraagt nadere inlichtingen aan 


Uw installateur 


of aan 


VERWARMINGS-MAATSCHAPPIJ 
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Inpoldering in het zuidelijk deel van het IJsselmeer 


door dr ir V. J. P. DE BLOCO, VAN KUFFELER 


Oud Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken 


Summary: Reclamation of ihe southern part of the IJssellake, 

After the construction of the enelosing dam with its locks and sIuices the southern part of tie Zuyderzer the 
LJssellake is a fresh water basin, providing the surrounding polders and regulating the dischange of the river 
LJssel (branch of the Rhine) and of the adjacent land 

Two polders, the Wieringermeer (20.000 ha) and the N.O.-polder (48.000 ha) have been drained and now only 
another 130.000 ha can be reelaimed. without disturbing the funetion of the I.Jssellake. The best arable land is to 
be reelaimed in the sduth, the weabottom in the north being sandy, so the new polders are planned south of the 
line Enkhuizen - Ketel 

Formerly landdrainage was a merely technical job of building dams and pumping stations, constructing canals 
and roads and lotting the reelaimed area, the virgin soil being passed to tine first farmers 

At present the task is greatiy enlarged. A normal farmer not being equal to tie job of changing the virgil soil 
into arable lund, this is done by the State now; it is conneeted with social care for the pioneers, the erenting of 
villages, supply of water and eleetrieity, a final eultivation plan as a basis for the leasing-system a.s.0. Selection 
of agrieultural labourers, farmers and shopkeepers prevents economie failures in the new land, uneultivated and 
poorty populated in the beginning. Attention is paid to the possibility of the care for social, cultural and »piritual 
needs of the population, to the eventuality of indrustrialisation and to the onre for the beauty of the vast, flat 
areas 

Good results enn only be assured by solid, preceding study of technical, agrieultural, economie, soeiographie and 
other questions and a perfeet central organisation, coordinating the various Interests 

Regarding the project of the southern polders a weir is planned from Enkhuizen to the Ketel, as the inner dams 
have not to resist the high waterlevels, the blow up and the waves of the IJssellake. In tie south- West the IJ-Iake 
is spared, among other things to prevent the attack of the wooden foundations ın Amsterdam 


Brackish water is a great diffieulty for agrieulture and large quantities of senwater penetrate into the North 
sencanal by the locks of LJmuiden. The fresh water of the IJssellake is used to fight this diffieulty, so if possible 
the water of the polders, somewhat brackish by seepage from the Nortlisen, must not be discharged on tlis lak« 
but along the Northseneanal at IJmuiden. In this way a good deal of tie salt will be washed away; in dry times 
water from the IJssellake is used for this purpose too. Only in periods of great waterload, the water of the polders 
will be discharged on the IJssellake, where the percentage of salt is low then 

Consequentiy a eanal on high level is nevessary for water transport and for shipping too between the 1J- and 
IJssellakes, dividing the reelaimed area in two polders, a Z.W.-polder (54.400 ha) and a Z.O.-polder (96.400 ha) 

For the same purpose three lakes must be «pared round the polders, while the Kemlake must prevent inconve 
nient sepage out of the surrounding high lands. 

In order to enable the construction of a bridge the northern dam of the O.-polder bends outwards to ti« 
No -polde r 

Great diffieulties are conneeted with the construetionmnd the reclamation of a polder of about 100.000 ha at oner 
so the Z.O.-polder is divided into two parts bij a dam near Harderwijk ; this solution proved to be more economieal too 

A sociographbie study pointed out there will be a main centre of population in the southern polders, with more 
than 830.000 inhabitants in future. It is planned on the board of the Main-Canal in the O.-polder and this is ti« 


preponderating argument to reclaim this polder first. The development of this town must be guided with the 
grentest care; smaller centres of population may not attract a part of its functions and the main centre must be 
stiffed in the very beginning of the development of the new land. The main town must be a centre of roads and 
canals 

There are still several other arguments for the priority of the O.-polder 

06%, of the soil of this polder (51.800 ha) will be of very good quality 

The cost of the polder, suited for preliminary cultivation with farms of 500 ha is estimated at 375 millions of 
guilders. The full equipment will take another f 10.000 ha 

The local eurreney fund procures the cost for 1950 (20 millions of guildersi. Even if the cost of the next three 
years will be found in the same way, no more then 1/7 of the total expense will be covered. Nevertheless it muy 
be expected that Holland will do his utmost best to pusti on the drainage of the southern polders as the winning 
of new arable land is an economie necessity 


Het 1Jsselmeer heeft een belangrijke rol te vervullen bij beste grond wordt aangetroffen in de kom bezuiden de lijn 
de water- en zouthuishouding in ons land en ten behoeve van Enkhuizen naar de Ketelmond van de Ilwel. Der 
van de scheepvaart. Wil het die rol blijven vervullen dan halve zijn daar reeds door Liri.v de twee grote zuidelijke 
kan aan zijn tegenwoordige oppervlakte niet meer dan on- polders ontworpen en dit denkbeeld heeft de talrijke nader 
geveer 150.000 ha voor inpoldering worden onttrokken. De gemnakte studies doorstaan. 
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De Hegrring heeft thans hesloten dit jaar een aanvanı 
te maken met de inpoldering vun het zuidelijk deel van het 
Iimselmeer door het tat stand brengen van de oostelijke 
heift van de Zudoostelijke polder, aangeduid als de Onster 
pukter 

Het besiuit om aan te vangen met het maken van een 
meuw gebted ter grontte van een onzer kleinere provinsies 
is Aungezien de zuidelijke polders als een geheel 
meeten worden gezien, is Iuer urtemdelijk een groots plano- 
Ingisch jprohleem van ruimtelijke ordening nun de orde 
gesteld 

De inzichten omtrent hetgren de landaan winner tot stand 
behawrt te brengen, zijn in de loop der jaren grondig ver- 
anderd. De wetgever van 1918, die de afsluiting en de ger 
‘eeitelijke droogemaking van de Zuiderzee gelastte, stond 
nog op het vroeger gehuldigde standpunt, dat de taak van 
de landaanwinsner was befindigd, wanneer de bedijkte, 
en verkavelde grond, voorzien van de nodi- 
ger wule rgangen en wegen, met hun kunst werken was 
leverd, derhalve de vereiste waterbouwkundige werken tot 
“tand waren gebracht. Dasma zou het nieuw verkregen 
domeinbezit aan mangdelijke grond aan de cerste landge 
hruikers worden witgegeven en de verdere groei van het 
mieuwe gebied worden overgelaten „an het vrije spel der 
mastschappelijke krachten 

De ervarıngen, opgedaan in een aantal in het midden van 
de vorige ceuw drooggemaakte polders, leerden, dat dit 
“te k tik ernstige en miwstan- 
den, die thans niet meer worden geduld, dat verlal een on- 
bevretigende ruimtelijke ordening werd verkregen en dat 


een haysbeekd ontstond, ons mooie land onwauardig 


Tiptens het maken der beide, needs tot stand gekomen 
I.Ieselmeerpolders is de tank van de landaanwinner dan 
ook gestadig witgebreid 

Krkend werd 
tegen de vele problemen, die de ontginning van een dichte, 


dat de praetische boer niet opgewassen is 


zilte, mangele zeebodem tot normale eultuurgrond stelt, 
Lanmdbonuw wetenschap onderzoekingen op pro« fvelden en 
geleidelijk verkregen practis he ervarıng konden hier slechts 
de juiste weg wijzen. En het werd de taak van de landaan 
winner deze weg te bewandelen. Zorgen voor aanschaffing 
en onderhoud van materneel, voor het aantrekkem-van ar 
heisters, voor de voornziening in hun stoffelijke en geestelijke 
heiineften en voor hun loonregeling gingen hiermede ge 
puard, Naar lang de ontginning voortgaat, ontstant im 
che pokter hehoefte aan centra voor de voorziening in de 
eerste levensbehoeften: dorpaanleg en het aantrekken van 
middenstanders komt hierdoor aan de orde waarbi) leiding 
is om in het aanvankelijk nog dun bevolkte gelsed 
eeomunische mislukkingen te voorkomen 

Aanleg van eleetrieiteit- en waterleiding mag niet achter- 


wege blijven, noch het scheppen van de ge legrenheid voor 


de verzorging van de economische, soeiale, maatschapp« 
Iıjke en ger stelijke beiuweften der bevolking 

De geleidelijk met de gronden verkregen ervarıng mankt 
wt een economisch verantwoord bestemmings- 
daarvoor op te maken, dat als grondslag dient voor de 

in pacht aan de eerste land ehruikers, zodra de 
geen abnormaal eultuurrisico meer oplevert. Dan 
moeten echter bedrijfsgebouwen en woningen voor boeren 
en landarbeiders zijn gesticht en de pachtvoorwaarden zijn 
opgesteld, waarin de voorlichting bij het gebruik der jonge 
wronden moet zijn verwerkt. De moeilijke omstandighe den, 
waarin aanvankelijk de pioniers bij de ontginning, de 
micdenstanders, de boeren en de landarbeiders verkeren, 


maken een wlcetie noodzakelijk, wil de naar het nieuwe 


B. 


grbied getrokken bevolking zieh met succes staande kun- 
nen bouden., Wil de mieuwe gemeenschap normaal function- 
neren, dan moet zij, ook naar leeftijd en geestelijke instel- 
ling, gevaricerd zijn 

Ten aanzien van de inrichting van een polder ging men 
eertijds niet verder dan het opmaken van een verkavelings- 
plan, waarin was aangegeven de ligping van vaarten en 
wegen, aansluitende op daarvoor in aanmerking komende 
punten in het bestaunde land, zomede van de kavels, 
waarin het land zou worden verdeeld. De verdere vorming 
van het gebied werd overgelaten aan de vrije ontwikke- 
ling daarvan. 

Reeds in de eerste Zuiderzeepolder bleek, dat het stich- 
ten van dorpen, naar gelang daaraan bij de ontginning 
behoefte ontstond, leidde tot een bij de definitieve toestand 
niet goed passende verdeling der bevolkingskernen over 
de polder, waarbij de goede functionele taakverdeling in het 
gedrang kwam. Hieruit bleek de noodzakelijkheid om bij 
de opzet van de inriehting van een polder rekening te 
houden met de ligging der vereiste bevolkingscentra en 
er bij de ontginning op te letten dat zij van de 
sanvang af hun functionele taak zouden vervullen en 
daarin niet door andere centra op onjuiste wijze zouden 
worden belemmerd. Voor de bepaling van de juiste plaats 
der bevolkingskernen is kennis nodig van de te verwachten 
bevolking,haar verdeling over het land en de eentra ‚toelaat- 
bare afstand tussen bedrijven en dorpen, van de toe 
komstige bestuurlijke indeling enz. Er moet gezorgd wor- 
den voor toegangswegen te land en te water naar de dorpen, 
en voor gemakkelijk verkeer tussen de dorpen onderling en 
naar de voornaamste centra en wegen in het oude land. 

Met het oog op het landbouwbelang moet de grond recht- 
hoekig worden verkuveld en dit starre stramien brengt het 
gevaar met zieh, dat het landschap tot een troosteloze 
landbouwwoestijn wordt, vooral in grote polders, waar 
brekende elementen als de oude grillige kustlijn, bochten 
in de polderdijk en in de grenzen der polderafdelingen 
slechts zwak spreken. Een wijde bouwstreek, als in de 
nieuwe polders te verwachten is, kan zijn eigen schoonheid 
hebben, maar moet visucel overzichtelijk blijven. Daarom 
is het nodig de uitgestrekte, vlakke, nieuwe polders te ver 
delen in visueel te omvatten gebieden, waarbij bosaanleg 
en beplantingen een voorname rol spelen. Van de eerste 
opzet af moet deze verdeling organisch in de plannen wor- 
den verwerkt; bij aanpassing aan een bestaand plan gaat de 
goede oplossing voor het landschapsbeeld te loor. Met de 
verzorging van het landschap dient die van de recreatis 
gepaard te gaan 

In het thans verlangde inrichtingsplan van een grote 
polder moeten dus heel wat meer eisen worden verwerkt 
dan in het vroegere verkavelingsplan. Dit laatste was van 
technische aard, al moest met enkele primaire landbouw- 
eisen omtrent vorm der kavels en het polderpeil worden 
rekening gehouden; het behoorde van nature tot het gebied 
van de waterbouwkundig ingenieur. Bij het opmaken van 
het huidige inrichtingsplan is deze tot een der medespelers 
gedegradeerd. Wel moet daarbij rekening worden gehouden 
met de technische eisen en moeten de algemene water- 
staatsbelangen veilig worden gesteld, maar daarnaast spe- 
len landbouwtechnische en economische eisen, de uit- 
komsten van soeiografisch onderzoek en de algemene ruim 
teljjke ordening, de toekomstige bestuurlijke indeling en de 
landschapsverzorging een gelijkwaardige rol. Hierbij is 
algemene leidıng onmisbaar, want veelal zullen eisen wor- 
den gesteld, die tegenstrijdig zijn en dan moet naar de op- 
lossing worden gezocht, die in totaal het meest effieient is, 
sangezien geen der in het spel zijnde belangen een domi- 
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nerende rol mag spelen. Voor de leiding in dit geval is de 
ingenieur het meest aangewezen te achten, omdat hij 
krachtens zijn vorming dergelijk ontwerpwerk kan beheer- 


sen, in staat is de voorgebrachte eisen te begrijpen en als 
regel soepel kan zijn ten aanzien van zijn eigen werken 
omdat het hem weinig deert, waar deze tenslotte zullen 
worden gemaakt. Na zijn degradatie valt hem dus weder 
een eervolle plaats ten deel. 


De goede uitvoering der zo versche iden werkzaamheden, 
verbonden aun het maken van het ıiieuwe land, is siechts 
verzekerd wanneer wordt beschikt over de uitkomsten van 
wetenschappelijke studies op zeer verschillend gebied 
Hydrologische studies zullen een inzieht moeten geven 
omtrent de hoeveelheid en de aard, speciaal wat het zout- 
gehalte betreft, van het in de polders te verwachten kwel- 
water, z01mede omtrent het gevaar van uitdroging in het 
sangrenzende land en de middelen daartegen aan te wen- 
den. De waterbeweging in de pompen moet worden bestu- 
deerd om de bemaling zo goedkoop mogelijk te maken. 
Details van de constructie der dijken en der werken binnen 
de polder moeten nauwgezet worden overwogen om de 
kosten van aanleg en onderhoud te drukken, die zwaar 
wegen tengevolge van de grote lengte, respectievelijk de 
veelheid der objecten 


Wetenschappelijk onderzocek van de bouw voor en de 


waterhuishouding daarin is nodig om tot de passende ont- . 


watering en de juiste keuze van bemesting en gewassen te 
komen. Studie van de natuurlijke vegetatie, cultuurproeven 
en mierobiologisch onderzoek moeten verder het hunne 
hiertoe bijdragen. Het oudheidkundig bodemonderzoek 
brengt niet slechts historische gegevens aan het licht ,maar 
ook nuttige aanwijzingen betreffende de samenstelling van 
de bodem. De landbouwwetenschap moet in tal van so 

toren voorlichting verschaffen met betrekking tot bemes- 
ting en gewassenkeuze, teneinde de productie op de jonge 
gronden zo snel mogelijk op te voeren. Het uitgestrekte 
bedrijf leent zieh bij uitstek voor mechanisatie; studie van 
moderne werktuigen is in verband hiermede een eis. De 
behuizingskosten drukken tegenwoordig zwaar, zodat 
voortdurend gezocht moet worden naar moderne bouwwij- 
zen voor bedrijfsgebouwen en woningen, die deze kosten 
kunnen drukken. 

Soriografisch onderzoek moet gegevens verschaffen 
omtrent de te verwachten bevolking, haar verdeling over 
het platteland en de bevolkingskernen, zomede over de 
verschillende bedrijfstakken, de aard der vereiste bevol- 
kingskernen en hun onderlinge afstand, Tezamen met de 
landbouweeonomie en -techniek moeten aanwijzingen 
worden verzameld omtrent de verantwoorde ceultures, de 
grootte der uit tegeven bedrijven en de daarbij te stellen 
voorwaarden, waaronder de pachtprijs een belangrijke rol 
speelt. Sociale belangen, o.a. de stiehting van kleine be- 
drijven en een goede leeftijdsopbouw der bevolking, komen 
hierbij in het geding. 

De bestuurlijke indeling moet worden bestudeerd en er 
moet hier een zekere wisselwerking met het ontwerpen 
in acht worden genomen. Viteindelijk is de bestuunlijke 
indeling niet primair, maar zij moet zich aanpassen aan 
het nieuw geschapen land, waarbij het gewenst is, dat be- 
stuurlijke en economische centra samenvallen. 

De landschapsdeskundigen moeten zich rekenschap geven 
van de algemene indeling van de uitgestrekte vlakten, 
nodig om het gebied voor het oog aanvaardbaar te maken 
en van hetgeen verder tot aankleding van het land moet 
geschieden, om dit de genietbare, eigen schoonheid te geven 
van een rijk landbouwgebied. 
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Het streven naar spreiding van onze industrie opent 
mogeljkheden van industrievestiging in de polders, vooral 
in het zuidwestelijk gedeelte, dat ander de rook van Am 
sterdam zal liggen. Wet deze mogelijkheid dient rekening 
te worden gehouden, mede omdat op den duur ook de 
nieuwe pobders hun bevolkingsacores zullen opleveren, dat 
niet in de landbouw zal kunnen worden opgenomen. 


Beperkte het maken van de polders zich volgens de aan 
vankelijke opvattingen tot de uit voering der daartoe nodige 
technische werken, thans is aan de orde de vorming van cen 
waterstaatkundig, landbouwkundig, sociaal, economisch, 
maatschappelijk en landschappelijjk normaal geoutilleerd 
gebied ter grootte van een onzer kleinere provincies en dit 
vormt een probleem zonder voorbeeld. De Zuiderzee- 
werken riepen rceds twee van zulke problemen op, n.l. het 
technische van de afsluiting van een zeeboezem, met eb en 
vioedbeweging ter grootte van 360.000 ha en het landbouw- 
kundige van de vervorming van de dichte, zilte zeebodem 
tot normale cultuurgrond. Beide technische problemen zijn, 
dank zij wetenschappelijke studie, praetische onder- 
zoekingen en zorgzame uitvoering, met succes opgelost. 
Naast zijn technisch kunnen moet ons volk thans tonen 
ook het derde probleem zonder voorbeeld aan te kunnen 
en in staat te zijn cen nieuw stuk van zijn land te vormen, 
waar greslachten lang eeonomisch gewerkt en met vreugde 
geleefd kan worden. Dat deze tank veelomvattend en juist 
daardoor ook zeer moeilijk is, blijkt wit het voorgaande 
wel genvegzaam 

Ook hier doen zieh weer tal van vraagstukken voor, die 
slechts met behulp van grondig wetenschappelijke studies, 
practisch onderzoek en zorgzame witvoering bevredigend 
kunnen worden opgelost. De grote verscheidenheid der 
belangen brengt echter de grootste moeilijkheid met zieh 
en deze kan worden ondervangen bij een krachtige, centrale 
leidingr, in staat de betekenis der verschillende in het spel 
zijnde belangen te omvatten en evenwichtig tot hun recht 
te doen komen 

Helaas bestant er geen enkele dienst, die zieh onledig 
houdt met het maken van nieuwe provincies en op dit ge 
bied volledige ervaring bezit. Er moet dus geroeid worden 
met de riemen, die er zijn en deze zijn thans gelukkig vrij 
stevig. In de cerste plaats bestaat de dienst der Zuiderzee- 
werken, belast met het opmaken der plannen en de uit 
voering der waterbouwkundige werken; gedurende zijn 
ruim 30-jarig bestaan heeft deze getoond in staat te zijn 
moeilijke vraagstukken tot een goede oplossing te brengen. 
Daarnaast werkt een reeds 20 jaar oude dienst, de 2.g. 
Wieringermeerdirectie, aanvankelijk ingesteld voor de ont 
ginning van de grond in de eerst-drooggevallen polder 
maar geleidelijk uitgegroeid tot de dienst belast met de ont- 
ginning en de kolonisatie der polders in de ruimste zin. 
Bij de twee, achtereenvolgens grotere, tot stand gebrachte 
polders hebben beide diensten soms met schade en schande 
een unieke ervaring opgedaan, waardoor zij te zamen tot de 
meest bevoegde instantie zijn geworden voor het maken 
van het weder zo veel grotere gebied van 150.000 ha, De 
innige samenwerking tussen beide diensten, die op velerlei 
gebied contact dienen te onderhouden met vertegenwoor- 
digers van allerlei betrokken belangen, moet zorgzaam 
worden verzekerd. Hun beider leiders moeten worden ge- 
zien als de tweehoofdige directie van het grote werk, die 

een hoge mate van zelfstandigheid behoeven en die slechts 
door het strikt noodzakelijke minimum aan departementale 
bemoeiingen gekweld mosten worden. 

Op hoger, ministerieel niveau moet de centrale leiding 
van de Minister van Verkeer en Waterstast gehandhaafd 
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tisch overzicht van de Zuidelijke inpolderingen in het IJsselmeer 


blijven, al zul menig rechtgenand ugrarier zich ergeren, nanr de Ketel, omdat dan de danrachter gelegen polder- 
wanneer genoemde Minister en niet zijn amlbtgenoot voor dijken niet waterkerend gemaakt behoeven te worden 
Lamdbouw het agrarisch beleid in de Zuiderzeepolders ver voor de hoge waterstanden, die op het IJsselmeer worden 


dedigt. Belangrijke aungelegenheden, reworterende onder verwacht 


tenminste vijf Departementen, komen bij het maken der In het zuidwesten zul een mume watervlakte het 
polders aan de orde, zodat een chaos zou ontstaan, wanneer I.Imeer zenasmed worden gespaard waarvan de 
elk betrokken Departement zeilstandig zijn eigen aange waterstand gewoonlijk omstreeks 0.50 m-N.A.P. zal zijn. 
legenbieden a0u regelen. Ook hier ix dus overleg voor ewürdi Dit meer is in de eerste plaats nodig omdat de houten 
natie der belangen en centrale leiding nodıg, wil de vorming psalfunderingen van Amsterdam gevaar zouden lopen, in- 
van het mietiwe pewest bevredigend kunnen verlopen dien de diepe polders die stad te dicht zouden naderen. 
Zal het derde probleem zonder voorbeeld zijn voor de Verder zal het meer de lnologische reimiging van het daarop 
kumende generaties bevredipende oplossing kunnen gebrachte rioolwater van Amsterdam mogelijk moeten 
wien, dan zal ons bestuunapparsat de kracht moeten maken, Met de er mee gemeenliggende Gouw-en Gooimeren 
pbrengen om te komen tot teamwork op verschillend zal het een oppervlakte van ongeveer 11.000 ha verkrijgen 
uvenu onder krachtige oentrale leiding en van belang zijn voor de recreatie. Door de afdamming 
van het bij Schellingwonde zal het Idmeer afgesloten 

Ihans is de eorste dandwerkelijke stap gezet tot oplossing biyven van de Noordzeekanaalboezem, waarvan het zout- 

dit probleem door het besiuit tot het maken van dk gehalte,tengevolge van bij het schutten te IJmuiden binnen- 
sterpolder als oerste onderdeel van de inpoldering in de dringende zeewater, belangrijk hoger zal zijn. Als regel 

in het zal het Idmeer via het Noordzeekanaal lozen te Jmuiden 

Het is gewenst deze inpoldering in het noonden te bx op de Noordzee en daardoor zal het in dat kanaal gekomen 


n deonmande waterkering van Enkhuizen zerwater terug worden gedrongen 
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Dit is een groot voordeel voor de aangrenzende polder- 
gebieden, die hinder ondervinden van het hoge zoutgehalte 
van het doorgedrongen Noordzeekanaalwater. In verband 
met dit belang zal in droge tijden ook IJsselmeerwater 


moeten worden aangevoerd 


Met het oog op het inlaten van zoet water in de aangren 
zende poldergebieden en zijn geschiktheid voor prise-d’eau 
voor drinkwater moet er naar worden gestreefd het zout 
gehalte van het IJsselmeer zo lang mogelijk te houden en 
het witslagrwater wit de nieuwe polders, dat door kwel min 
of meer zal worden verzilt, 20 veel mogelijk te Iozen op de 
IJmeerboezem. In natte tijden zal deze boezem intussen op 
het IJsselmeer moeten lozen, omdat de bestaande waterlast 
dan reeds de volle afvoercapaciteit van het Noordzeekanaal 
vordert. Dit levert dan geen ernmstig bezwaar op, omdat de 
gelijktijdig optredende sterke waternaanvoer naar het 
IJsselmeer, vooral veroorzankt door de IJsselafvoer, een 
krachtige doorspuiing van dat meer veroorzaakt 

Voor het watertransport is dus een rmuime verbinding 
tussen 1J- en IJsselmeer noodzakelijk, die tevens voor de 
scheepvaart is vereist. Er laten zieh nu twee oplossingen 
denken:of de verbinding wordt langs de rand der inpoldering 
verkregen en er ontstaat den grote polder, of wel er wordt 
een Middenkanaal op hoog peil gemaskt, dat de inpoldering 
in twee delen verdeelt 

Bi) de eerste oplossing zouden de bedijkingskosten lager 
zijn, maar dit voordeel zou te miet worden gedaan door de 
hogere kosten van het in cultuurbrengen van een opper- 
vlakte ter grootte van het gehele zuidelijke poldergebied en 
door grotere rentelast van het bouwkapıitaal. Het Mid- 
denkanaal, dat een hreedte van m hehoeft, is verkie- 
selijk voor de scheepvaart en het watertransport, maar ook 
omdat dit,lopende door het diepste deel van de inpoldering, 
een aangewezen plaats biedt voor het bouwen der polder- 
gemalen, die dan hun verzilte uitslagwater miet op het 
I.Isselmeer brengen. Door een juiste tracering van de hoofd 
verbindingen in de polders en de overbruggingen van het 
kanaal kan worden voorkomen, dat dit een voor de econo 
mische ontwikkeling van het gebied als geheel hinderlijke 
scheiding zou opleveren. Verder biedt een grote scheep- 
vaart weg midden door het nieuwe gebied gunstige mogelijk 
heden voor zijn economische ont wikkeling 

Het ligt voor de hand het Middenkanaal gemeen te leggen 
met het IJmeer en aan het noordeinde van het IJsselmeer 
af te sluiten: aldus ontstaat de doorgaande waterkering 
Enkhuizen- Ketel en wordt het witslagwater van de langs 
het kanaal gelegen gemalen op de IJmwerboezem gebracht 
De afslutıng zal tot stand worden gebracht door een dam 
met een sluiseomplex voor de scheepvaart en de door 
stroming. Het Middenkanaal krijet een geknikte vorm, 
waardoor de eindeloze imdruk, die het anders zou maken, 
wordt gebroken en het langst gelegen gedeelte wordt bx 
reikt, waardoor het aantal polderafdelingen kan worden 
beperkt. 

Het met het IJmeer gemeenliggende Gouwmeer moet 
met het oog op de belangen van watertransport en scheep 
vaart gespaard blijven. Eveneens is dit het geval met een 
meer voor de Gooise kust, dat door een sluis nabij Huizen 
afgesioten zal worden, en met een merenreeks, die voor de 
kust langs de Zuidoostelijke polder gespaard moet worden 
en ter hoogte van Kampen door een sluiseomplex van het 
LIsselmeer zul worden afgesloten. Het Inatstbedoelde 
merencomplex heeft verder ten doel hinderlijke wateront- 
trekking aan het achterligrende land te voorkomen, ın ver- 
band waarmede de breedte van 2 a 2', km en het peil in 
onderling verband moeten worden vastgestsld; nabij de 
aangrenzende plaatsen zal het worden overbrugd. 
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De zuidwestelijke bedijking der inpoldering sluit aan de 
kust aan enerzijds nabıj Muiderberg en anderzijds bij een 
uitsteke md dee! van de kunt de Ne naamd; vanaf beide 
punten kunnen gemakkelijk verbindingen met Amsterdam 
worden tot stand gebracht 

De noordelijke bedijking is uitgebogen naar de tegen 
overgelegen hoek van de Noordoostpokler, waandoor de 
gelegenheid ontstast tot het maken van een overbhrugging, 
waardoor een innige verbinding tuwsen de verschillende 
pulders onderling kan worden geschapen en de mogelijkheid 
ontstaat voor een nieuwwe korte verbinding via Muiderberg 
tussen het westen en het noorden des lands, 

Nadere details van de begrenzing van de Zuidwestelijke 
polder blijven voorlopig nog rusten, omdat deze polder niet 
in de eerste plaats voor wit voering in aanmerking is gebracht 
Volgens de thans opgemaakte plannen verkrijgt de Zuid- 
westelijke polder een opperviakte van 54.400 ha en de 
Zuidoostelijke van 96.400 ha, tezamen derhalve 150.800 ha. 


Het maken van een polder van ongeveer 100,000 ha zou 
vele bezwaren met zich brengen, omdat het praetisch niet 
nanvaardbaar is het tempo van untvoering te zeer op te 
voeren, noch ten aanzien van de bedijking, noch ten aan- 
zien van de ontginning Dit zou extra investeringen, die 
slechts eenmanal hun nut zouden afwerpen, noodzakelijk 
maken, hetgeen economisch niet verantwoord zou zijn. Het 
aantrekken van een groot aantal arbeiders midden in het 
aanvankelijk van alle aceomodatie voor menselijk verblijf 
gespeende, uitgestrekte gebiel en hun verzorging, ver van 
het bewoonde land, zomede het snel toegankelijk maken 
van de gehele polder zouden zeer ernstige moeilykheden 
opleveren. Derhalve zou met de bedijking geruime tijd zijn 
gemoeid, waardoor de rentelast van het bouwkapitaal 
sterk zou oplopen. Zonder almormale uitzetting van het 
apparaat kan niet meer dan 8.000 ha per jaar worden ont 
gonnen, zodat een b« langrijk deel van de grote poider juren- 
lang aan de natuurlijke vegetatie zou worden prijsgegeven 
wat extra ontginningskosten zou veroorzauken. Ook zou de 
eerste eultuurgrond eerst lange tijd na de aanvang der wer 
ken beschikbaar komen 

Overweging van deze bezwaren heeft er toe geleid de 
Zusdoostelijke polder door een dwarsdijk ter hoogte van 
Harderwijk te verdelen in een Oosterpolder groot 51.800 ha 
en een Zuiderpolder groot 44.600 ha. Het bleek, dat de extra 
kosten van deze dwarsdijk verre worden overtroffen door 
de vermindering van de rentelast en het voordeel, dat d« 
eerste eultuurgrond 3 a 5 jaar eerder beschikbaar komt 
het voordelig saldo is zeer globaal op 30 millioen gesteld 
Op den duur zal de polder in verband met de langgerekt« 
vorm der afdelingen een geheel uitmaken, al zal de dwars 
dijk als noodwaterkering behouden kunnen blijven en een 


faetor van blijvende veiligheid opleveren 


Nu de algemene vorm, welke de inpolderingen zullen 
verkrijgen is besproken, komt de vraag aan de orde welke 
polder het eerst zul worden gemaakt en hierbij speelt de 
liggping van het in het gebied te verwachten economisch, 
gewestelijk centrum een voomame rol 

Een grondige sociograf sche studie!) heeft aangetoond, dat 
cen dergelijk centrum, met op den duur tenminste 30.000 
inwoners in het hurt van de polder economisch gewenst is 
Het is aangewezen, dat deze stad gelegen zal zijn aan het 
grote Middenkanaal en wel aan de oostelijke oevers in de 

} Zie bespreking van het boek van dr Cm, A. P. Tax 
„Bevolkingserntra in het oude en het nieuwe land” in De 
Ingenieur 35 van 1048, biz. A. 310 
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noordelijke bucht. Voor de gezomnde ontwikkelmg van het 
gebied der zuidelijke posters bie ken verder, nanst groot 
B-kermen 


waarvan de globaal op bet kaart je 


santal dorpen, nog 4 wtreekorutra te 


stant aanjegrven 

Aangezien nog minstens cen kwarteruw zal veriopen cer 
het geheie gelned in zijn eerste stadıum zul zijn ontstaun, zul 
de vorming van het hoofdeentrum tot zijn witeindelijke 
bestemming een uiterst moeilijke zijn, zodat een omziehtig 


kolonisatieheleid zal moeten worden gevolgd, teneinde 


verstoring van de juiste strueturele taakve rdeling tiowen de 
bevalkınyorntra ın hiet en het 


verschullende we 


land te voorkomen, waardoor economische schade zanı ont 

Zou een polder van 30.000 ha worden gemnakt, zonder 
dat danrin bet hoofdeentrum is gelegen, dun zal een daar 
deei de tank 


het gewestelijk centrum tot zieh trekken en aangezien een 


in wereist streekoentrum von van von 


manl gegroeide ecunomische toestanden mmoeilijk te wijzigeen 


witeindelijk de juiste he taakverdeling ver 


verdient het aanbeveling om 


het 


“toren. In verband 


voorrang te verlenen aan de Ososterpolder, waarın 
houfdeentrum zal zijn gelegen, Aut dan, door de ont worpen 
verder ontwikkelde Noordoostpolder tot achter 
betrekken kolonisatiebelend kan 
dat ım deel 


brugverbimding, bovendien aanstonds de krijst de 


lamd ken verstandig 


nevenkern een 


task 


poider 
het 


een 


van de funetimel heofdcentrum tot 
trekt 


Zuik een zul er ook voor moeten zorgen 


van 


dat van 
den beginne af aan het juiste ancent op het hoofdeentrum 

Aanvankelijk 
tank te 


wordt siechts een frartie vun de 


teekomstige vervullen zijn, maar wanneer de over 
zul menmgeern 
groter haar nantrekkıngs 
een zo gelijk karakter 

die die 


bevorderen 


is gevestigd, dat hier de toekommt 
het kwack 


lueden 


risien van de werte jaren durven nemen 


meer de «ta mut hm 
kracht 
zul dragen 


tut die 


wordt voor de omgeving, die 


hier een wisselwerk ing ontwikkelimg 


witeindelijke bestemming zul \roegtij 


dige vestiging van oentrale diensten en lichamen zul 
verl kunnen Inptragen 

Juiste struoturele tank verdeling is een eeonomisch belang 
aangeduide ontwikkeling 
gelent 


van betekenis; daarom moet de 


van het hoofdeentrum zorgzaam worden vanaf een 


zo vroeg mogelijk waartoe de gelegenhent ontstaat 
wanneer dit centrum zal zijn gelegen in de cerst droog te 


maken polder 


Voor de goede vervulling van zijn tank ıs het nodig, dat 
het ontwerpen hoofdoentrum ook een van ver 


het Midden 


kunnal, en ter plant we kunnen toegangwlınzen tot die pi lder 


koerswegen zal worden: hiertoe bestaat goede« 


san de grote scheepvaart weg 


Het is gelegen 


reeds vermelde honfdverbin 


Noordoostpolder met 


vaarten worden gemaakt. 
vanaf Muiderberg naar de 
iftakkingen naar Kampen en Zwolle zal in den ibijheid van 
het honfdeentrum kunnen lopen en danr worden gekruisd 


een oost-westverbinding. De westelijke arm Iuervan 


kan warden gevormd door een weg vanaf het agrarım h ge 

westelijk centrum Alkmaar over Warder en de B-kern in het 
van de Westerpolder, met aftakkingen naar Hoorm 
en Eukhuizen en de oostelijke door cen weg naar Harderwijk 


die verbimding geeft met de Veluwe en schtergelegen je 


Ken weg naar de B-kem in de Zuiderpolder kan 
ıltaar splitsen in een tak, die via Nükerk naar Amersfoort 
die via de afdamımıng Huizen en 


kung n een tweede 


Hilversum naar Utrecht loopt en daar aansluiting vindt op 


een differgerend stelsel van hoofdwegen. Uiteraard zal bij 
het hoofdeentrum een kanaalkruising nodig zijn, waardoor 
de gelegenheid bestant via de zuidelijke B-kern in de 
Westerpolder en de Nes een verbinding met Amsterdam- 
Noord en de Zaanstreek tot stand te brengen, De genoemde 
verbindingen zijn op het kaartje schematisch aangegeven. 
Wordt te zijner tijd een spoorweg aangelegd door bet nieu- 
we pebied, dan zal deze dezelfde algemene richting hebben 
als de hoofdweg en het hoofdeentrum aandoen. Dit zal der- 
halve op innige wijze met de hoofdpunten van het mieuwe 
gebied en met het bestaande land zijn verbonden zondat een 
belangrijke eis voor zijn levensvatbaarheid zal zijn vervuld 


Naast de aanwezigheid van het hoofdcentrum pleiten ook 
nog andere argumenten voor het verlenen van voorrang 
san de Oosterpolder, speciaal in vergelijking met de 
Westerpolder; de Zuiderpolder biedt in elk geval in dit ver 
band minder voordelen en komt derhalve niet in de eerst« 
plants voor ultvoering in aannmerkıng 

Van het begin af zal er nauw contact zijn met de reeds in 
eultuur gebrachte Noordoostpolder en het ontginningswerk 
in de Ossterpoider zal geecombineerd moeten worden met 
hetgeen nog in eerstgenoemde polder verricht moet worden 
zodat e.e.a. het gemakkelijkst geleid kan worden door de te 
Zwolle en Kampen gevestigde landbouwkundige direetie 
liebte 


eronden dan de Oosterpolder, zodat in de eerste jaren de 


De Westerpolder omvat een groter percentage 


opbrengst van lantstge noemde polder groter zal zijn door 
slibafzetting gedurende een aantal jaren kunnen de lichtere 
gronden nog verbeteren 

Het zoutgehalte van het bodemvocht in de Westerpolkder 
is hoger dan dat in de Oosterpolder en vermindert door 
diffusie, terwijl er meer zoute kwel zal zijn 

Door aanleg van de Oosterpolder wordt alleen de visserij 
van Elburg getroffen, zodut de vervorming van de visser) 
op het IJsselmeer op de meest geleidelijke wijze kan plaats 
vinden 

Verwacht wordt, dat het Kemmeer met zijn rijke toevloei 
ing van zoet Veluwewater een ges hikte prise d’eau voor 
drinkwater zal worden en het is nuttig in dezen zo spoedig 
mogelijk ervaring te verkrijgen door de vorming van een 
deel van dit meer 

Door droogmaking van de Westerpolder zouden echter 
ook voordelen worden verkregen. Zo zou hierdoor de zoute 
kwel in Noordholland ten bate van de eultuurwaarde der 
daargelegen gronden verminderen, en economisch vor rderl 
voor verschillende aldaar gelegen centra ontstaan, waar 
tegrenover intussen die voor plaatsen als Harderwijk en 
Kampen achterwege zouden blijven. Ook zou de scheepvuart 
van Amsterdam naar het noorden en oosten aanstonds 
profijt hebben van de luwte, die de polderdijk bij de meest 
Deze voordelen hebben echter 


heersende winden zal bieden 


de schaal niet ten gunste van de Westerpolder doen door- 


slann 


Het volgende staatje geeft een overzicht van de buntem- 
gesteldheid in de Oosterpolder 
Klei en zware klei . 
Zware zuvel 14‘ 
Lichte zavel 


Totaal aan zeer goede grond 


Zand 
100 


Voor de Wieringermeer en de Noordoostpolder bedraagt 
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het percentage aan zeer goede grond, als in het staatje 
onschreven, resp.: 70 en 80 

In verband met de diepteligging van de bodem, die zeer 
gelijkmatig heit van 2 m N.A.P. betrekkelijk dicht wit de 
Velnwekust tot 4 N.A.P. bij het Middenkanaal, zul de 
polder in twee langgerekte afdelingen worden verdeeld en 
bemalen worden door drie gemalen. Een gemnal voor de 
langste afdeling zal uitslaan op het Middenkanaal, een voor 
de hoogste afdeling nabij Harderwijk op het Kemmeer en 
het derde voor beide afdelingen op het IJsselmeer ten 
westen van de Ketelmond. 
sluizen worden 
afgesloten bewesten Kampen en bij Harderwijk. 


Het Eemmeer zal door dammen met 

Uitgaande van een voorlopige toestand, zoals deze ook in 
de Noordoostpolder aanvankelijk tot stand kwam en waar 
bij wordt volstaan met het inrichten van grote bedrijven 
var 500 ha met slechts een boerderij, zijn de kosten van de 
Onsterpolder voorlopig begroot op 
voor de waterbouwkundige werken f 260 millioen 
voor ontginning, drainage, boerderijen, ar 
beiderskumpen en soctaal-economische 
voorzieningen f 115 millioen 


Totaal f 375 millioen 

Hoewel thans nog geen volledig inzieht bestaat in de 
kosten, die gemaakt zullen moeten worden nadat de pol 
der voorlopig in eultuur zal zijn gebracht, wordt hiervoor 
cen bedrag van f 10,000 per ingepolderde ha eultuurgrond 
wel annnemelijk geacht. 

Uit het 
Kuropese 


guldenstegenwaardefonds van de onder het 
Herstel 
(„local curreney’') is, na met de 


Staten 


Programma ontvangen schenkingen 
Regering der Verenigde 
van Amerika verkregen overernstemming voor 
1950, een bedrag van 20 millioen beschikbaar gestell voor 
de werken van de Oosterpolder, zodat hiermede thans met 
kracht kan worden aangevangen 

De aanbesteding op 26 April van drie dijkvakken ter 
ge zamenlijke lengte van 22,6 km, annex de bouw van füun- 
deringsputten en opslagterreinen, bewijst dat hiertoe inder- 


daad is besloten 


De Marshall-hulp heeft ten doel de economische opbouw 
van ons land mogelijk te maken en het is dus begrijpelijk, 
dat voor een belangrijke landaanwinning fondsen beschik- 
baar zijn gesteld en de onderstelling, dat deze steun in de 
eerstvolgende, voor ons land finantieel nog zo moeilijke 
jaren zal worden voortgezet, schijnt niet te bout. De ge- 
legenheid is dus geopend om ook onder de huidige omstan 
digheden reeds een belangrijk deel van de nieuwe polder tot 
stand te brengen en hierin ligt de betekenis van de Marshall- 
hulp in dit geval, maar het overgrote deel van de benodigde 
gelden zal over enkele jaren door ons eigen land moeten 
worden verstrekt. Wanneer na 1950 nog gedurende een 
drietal jaren de vereiste bouwkosten uit het Marshallfonds 
zullen verstrekt deel 


van de fondsen, benodigd om de eerste van de zuidelijke 


worden zal wellicht het zevende 
polder volledig te outilleren, zijn verkregen. Het is dus wel 
zeer nodig, dat ons land dan, weder dank zij de Marshall 
hulp, economisch afdoende zal zijn versterkt 

Toch schijnt, ermstige gebeurtenissen buiten beschou- 
wing latend, de hoop gerecht vaardigd, dat onderbrekingen 
in de geregelde voortgung der Zuiderzeewerken, zoals deze 
in het verleden enige malen voorkwamen, in de toekomst 
achterwege zullen blijven, omdat de economische opzet 
der inpoldering in de loop der jaren zo zeer is verbreed en 
verstevigd. Zag toch de wetgever van 1918 als uiteindelijk 
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doel van het werk nog slechts een nuttige verruiming van 


onze agrarische produetie en daardoor een stimulering in 
tal van takken van bedrijf en verkeer, de Commissie 
Lovink gaf in haar in 1024 verschenen rapport reeds con 
eonereter economische basis door aan te tonen, dat voor de 
gezonde ontwikkeling van een bepaalde tak van bedrijf 

de landbouw 
zakelijk was. Thans maken onze verarming tengevolge van 
de oorlog en onze sterke bevolkingsaanwas vergroting van 


aanwınning van nieuwe cultuurgrond nood- 


onze agrarische produetie tot een nationale economische 
noodzakelijkheid en deze vermeerderde produetie kan het 
effiesent worden verkregen 


Tengevolge toch van onze verarming moet het te kort op 


mieest door landaanwınning 
onze handelsbalans sterk worden gereduceerd, waartoe de 
landbouw moet bijdragen door verhoging van de agrarische 
export en de zo ruim mogelijke produetie van geimporteerde 
landbouwprodueten, terwijl deze verder voedsel dat anders 
zou worden geimporteerd, moet verschaffen voor ons be 
volkingsaceres 

Onder deze omstandigheden mag worden verwacht, dat 
ons volk zijn witerste krachten zdl inspannen om de groot 
ste, practisch verkriigbare landaanwinning zo snel mogelijk 
tot stand te brengen en dat thans de eerst« stap is gezet op 
een weg, die er toe zal leiden, dat over ongeveer cen kwart 
eeuw ons volk een nieuw landbouwgewest van 150.000 ha 
rijker zal zijn geworden, waar eeonomisch gewerkt en met 
vreugde geleefd zal worden en waarvan het landschapsbeeld 
ons mooie land waardig zal zijn 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


Nieuwe tentoonstellingshal te Turijn 


Een paar jaar voor 1040 bouwde de stad Turijn een 
„Modepaleis’', dat tijdens de oorlog gedeeltelijk verniekt 
werd, Besloten werd, toen de wederopbouw aan de ordı 
kwam, om de oorspronkelijke opzet te wijzigen door als 
centrale partij een grote tentoonstellingshal te stichten 
(afm. 75 96 m). De construetie van deze hal werd onder 
werp van een prijsvraag, waarbij een economische oplossing 
en snelle uitvoering op de voorgrond werden gesteld 

Het project van Prof. Ing. Lussı werd voor 
Deze geeft in 
1940 en La 
Oct. 1940) een beschrijving van dit werk, 


uitvoering aangewezen ! Architecture d’ 


aujourd’huwi van December Technique des 
Travauı (Sept 
waarsaan het vorgende is ontleend 

Fig. 1 geeft de plattegrond en fig. 2 een luchtfoto van het 
gebouwencomplex 

De gekozen eonstructie werd volgens Prof. Nenvi voor 
namelijk bepaald door de korte tijd, die voor de uitvoering 
beschikbaar was: met de sloop van het bestaande gebouw 
en het grondwerk werd in Augustus 1947 begonnen, terwijl 
het gehele werk in Juni 1948 opgeleverd moest worden. 

Dit heeft geleid tot 2 bijzondere constructies, die voor 
dit gebouw kenmerkend zijn n.l 

le. het gegolfde dak van de grote hal. bestaande uit 
geprefabriceerd« elementen (zie fig. 3 abe); 
afdekking halfcirkel 


vormige beeindiging van de tentoonstellingshal, waarbij 


2e. de koepelvormige van de 
van raitvormige geprefabriceerde piaten gebruik werd 
gemaakt (fig. #). 

Verder werd de vioer van de grote hal samengesteld wit 
prefab-beton-planken en -balken. 
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Fig. 2. Luchtfoto gebouwencomplex 


Dat die verlichting 


oplowsing een uttstekende 


20 helangejk punt voor 
ruimten, toont fie. 5 
Het gegulfde duk herft 


kuutrfecht op ch lengptens van de hal 


rote ın de richting 
Na montage der ek 

menten, die mortel onderling verbomdten zyjn, werden 
en onderkanten der golven beton 


het dak tot een 


ter pi satse aan boven 


van normaal beton gesteort, hetgeen 
hecht geheel mınakt 

proble« m vormle verbren ing var di 
rachten op de steunpunten, Fig ce en 5 laten zien d 
hiteet dit heeft opgelost, door 3 wasiervormmg 
kolommen samen te vatten 
elementen wogen 1300 kg. Hiervan wer 
rkplan per «day 
venirkt 


imikrachten 


gepiantst 
pperviak 
N kı Immeter 


worden opgemomen de vende 


10 m brode vioer en «dl vel van de 
ruimten de ruitvormmge elementen 
on, tegelgkertijd met 


dık ten 


deklans 


oneert Prof. Nervide stelling, dat 


Fig. 1. Plattegrond 


technische oplossing de aesthetische impliceert. Moge deze 


stelling in haar algemeenheid aanvechtbaar zijn. voor dit 
gebouw kan zi,, gezien de resultaten, zonder bezwaar aan 


vaard worden 


Verbeteringswerken aan de 
luchthaven LaGuardia 


LaGuardia airport, een vande drukst beviogen lucht- 
havens van Amerika (156.000 bewegingen in 1948) Iıgt ge 
‚deelte tijk op ern 6“ m dikke aanvulling in de Flushing Bay 
De ondergrond bestaat ut een za sılt’' lang van onge 
veer 0 m dikte. In 1946, zeven jaar na het gereedkomen 
zakking 10 cm totale 


veld reeds 


de jaarlikse terwijl de 


zakking van het nangevulde gedeelte van het 
verwachting voor de volgende 50 jaar ıs 
Hoge vloeden bereikten 


HW 200 m ‚mv 


cm was, Di 
dat dit tot drie m zul toenemen 
roeds het peil van het terrein (gem 
‚, zodat gevnar bestond dat het veld zou over 
waardoor het verkeer zou stagneren.Dit gebeur 
p October 1947 


stromen 
de dan ook 
Men 


tijdens mijn bezoek aan het veld eind 1946 was men van 


diende dus verbeteringswerken wit te voeren en 


plan de banen op te hogen en deze in verband met de 
slappe en sterk sam ndrukbare ondergrond te funderen op 
zamipalen {snelle eonsolidatie van de ondergrond) zie Dr 
1047.n, 42 B. m. Dit had als bezwaar dat bij 
winden het verkeer gesloten moest worden. Men 
ww m lange dijk rond 


lepgen en aan 


Ingemeur 
bepmlde 
herfti 
het zukkende 


de binnenzijde 


daarom besloten een rum 
gedeelte van het veld aan te 
hiervan cen ontwateringsgeul met 4 pomp 
putten te bouwen 

Proefnemingen werden verricht om de meest eceonomische 
methode te vinden om in verband met gevaar voor zijde 
lingse wegpersing van de ondergrond onder de last van de 
dijk deze te stabiliseren. Hiervoor werden proefvakken ge- 


mankt met zandpalen van ruim 20 m lengte en op onder- 
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halve 


Fig. 4 


koepei tipten« 


Dak halen elementen tiydens bouw 


linge afstanden van 2.0, 3,30 en 4,20 m met Franki-zand 


palen en met toepassıng van drainage met behulp van 


electro osmosis, In elk vak werden waterspanningsineters, 
zakbakens en horizontale verplaatsingsmeters geinstalleerd 
Na aanbrenging ın 3 mnd van de ophoging van 3,60 grond 
bleek dat nn 7 mnd op 15 m afstand van de ophoging een 
zijdelingese beweging van max. 20 cm was opgetreden. De 
proefnemingen met Frankipalen werden opgegeven als 
zijnde te kostbaar, terwijl die met electrodrainage onvol 
doende in opzet bleken. De consolidatie, verkregen met de 


met de grootste tussenruimten geplaatste zandpalen, bleek 
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voldoende; een dichtere plaatsing zou dit nog wel versnel 
len, doch rechtvaardigde niet de hoge kosten. Tijdens de 
uitvoering van de 19300 zaundpalen heeft men per dag 
maxımanl 24 stuks kunnen plaatsen 

De dijk 
van rond 3,75 m bwven gem 
20 em dikke lagen ground 
sılt en klei. Dez« 
vochtgehalte door middel van klauw 


tenslott« 


4,5 m bre 


bestaande uit cen mengsel van 


waurvan de kruin op een hoogte 


ligrt. is opgebouwd uit 
zand lagen werden onder een constant 
en bandenwalsen ver 
algevlakt. Het 
binnentalud werd daarmmna tegen erosie behandeld met een 


dieht en met cen tandenwals 


B. 
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Fig.85. Binnenaanzieht tentoonstellingshal 


asphaltemulsie van gallon =q. vand, de kruin 


gullon ini. Het 


ven vioeibare asphalt van 
talın! wert voorsien van con steensiaglang van 
asphaltbetonlaug 


met 2 In 
Inuten 
12,5 cm «dikte, waarmıp 5 em dikk« 


terwijl aan de teen op het terrein cen steon- 


Icklang 
teren de schadelijke werking van de golven werd 


ırtıng 


Fig. 6. Binnennanzicht voltooide 
halve koepel 


Zakkingsmetingen aan de dijk, om de 60 m verricht, 
tonen aan dat deze thans 24 cm gezakt is. De verwachting 
dat na 6 maanden een nieuwe ophoging van de dijk 


is 
De ontwateringsgeul, op enige afstand van de binnen- 


teen gelegen, heeft een rechthoekige doorsnede ter breedte 
van 1,20 m. De bodemdiepte varieert van O0 tot 1,20 m 
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gem.1.W,. Deze geul is gemaakt door vertieale I ijzers tot 
1,50 beneden de bedem in de grond te heien. Tegen de 
binnen- en buitenflenzen van deze stijlen rusten platen van 


5 x 15 em doorsnede, terwijl de ruimte hiertussen gevuld 
is met grind. De verticale stijien zijn boven en beneden 
door balken gestempeld. Ook de bodem van de geul werd 
met cen 15 em dikke laag grind bedekt, terwijl het geheel 
met 10 em dikke houten platen werd afgedekt. De aanwe- 
zige drains monden in de geul uit en de ander de dijk gelegen 
gedeelten zijn aan weerszijden hiervan afgesloten. 

De werkzuamheden zijn gereed gekomen zonder hinder 
aan het viiegverkeer, waarvoor aan de aannemer bepaalde 
strenge maätregelen waren voorgeschreven. H. 


627,215 


Rivierhavens 


Bij de aanleg van een haven, een toegung tot een sluis, 


een uitmonding van een kanaal en dergelijke aan een rivier 
doet zieh steeds de moeilijkheid voor 


dat eigenlijk een 
schaap met vijf of zeifs meer poten dient te worden ge 


schapen. De voornaamste eisen, waaraan moet worden 
voldaan, zijn: 


veilige en gemakkelijke in- en uitvaart 


het beperken van het binnendringen van zand en 
siib in de uitmonding en 


het vermijden van verondiepingen en andere onregel 


matigheden in de rivier. 


Men moet echter tevens rekening houden met meer of 


minder belangrijke bijkomst igheden als mogelijke belemme- 


ringen van de afvoer van hoog water en van jjs met als 


gevolg overstromingen en andere onaangename verschijn- 


seien. 


Het is in de meeste gevallen zo dat de middelen, die voor 


het voldoen aan elk dezer eisen afzonderlijk gesehikt zouden 


zijn, een ongunstige werking op de andere uitoefenen, zodat 


men op zijn best tevreden moet zijn met een zo goed mogee- 
lijk compromis. 


In Die Wasserwirtschaft no 5 van de jaargang 1940/1050 


wijdt de vroegere hoogleraar en leider van het Waterbouw- 
kundig Instituut te Berlijn, Skirent, aan deze moeilijkheden 
een beschouwing, waarin hij komt tot enkele richtlijnen op 


grond van hydrodynamische overwegingen 


van waarme 


mingen in modellen 


In de eerste plants is het, om het binnendringen van 


zand en slib in de haven of het kanaal te beperken, aan te 


bevelen de mond te situeren aan de 


holle oever van een 


bocht en wel ver genoeg stroomafwaarts, omdat in het be- 


gin van een bocht de spiraalstroming met de bijbehorende 


diepteliggring en verdeling van het bodemtransport zieh niet 
heeft ontwikkeld 
stroom van richting wisselt, is het uiteraard moeilijker om 


vokdloende 


In een getijrivier, waar de 


de optimale hgging te vinden dan wanneer men slechts met 
stroom in een riehting te doen heeft. Ook dan echter Iaat 


de topografie de hydraulisch gunstigste oplossing niet 


steeds toe, 


Voor de scheepvaart is het, vooral in smalle rivieren, het 


gemakkelijkst wanneer de invaart onder een kleine hoek 
met de as van de vaargeul kan plants hebben, of zelfs in 
een bocht — een raaklijn daaraan kan vormen, Dit betekent 
echter dat over een vrij grote lengte de rivier een ver 
breding ondervindt, wat het gevaar van stroomverlamming 
en verondieping met zich brengt. Dit is niet alleen op zieh- 
zeif schadelijk en kostbaar, maar het maakt bovendien de 
meer of minder langdurige aanwezigheid van baggervaar- 
tuigen noodzakelijk met alle hinder, die daarvan weer het 
gevolg is. Met het oog hierop en op de werking die de stro- 
mingen op de manoeuvrerende schepen kunnen uitoefenen, 
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gaat de schrijver enigwins uitvoerig in op de stromings- 
toestand, die zieh in het algemeen in een dergelijke situatie 
ontwikkelt. Men ontmoet daarbij, behalve de hoofdstroom 
in de rivier en de eventuele aanvoer of afvoer van water van 
het kanaal, in hoofdzaak een neer met vertienle as die wordt 
aangedreven in het grensgebied met de hoofdstroom, be- 
nevens een neer met horizontale as evenwijdig aan de hoofd- 
stroom ten gevolge van opstuwing e.q. afzuiging (al naar de 
monding stroomafwaarts of stroomopwaarts is gericht). 
Niet genoemd, maar in het getij-gebied zeker niet te ver- 
waarlozen bijdragen tot de waterbeweging, zijn de komvul- 
ling en de stromen ten gevolge van dichtheidsverschillen 
(ondervioed). De schrijver eonstateert dat het gehele com- 
plex van stromen en neren, dat zieh (nog) aan behandeling 
door berekening onttrekt, in modelien in alle opzichten 
goed ın overeenstemming is gebleken met de natur, maar 
dat ten aunzien van de afzettingen van zand en slib, die 
ermee samenhangen, de resultaten van modelproeven slechts 
qualitatief, niet quantitatief overdraagbaar zijn. 

Voor het bekorten van de afstand, waarover de oever 
onderbroken is, wordt aanbevolen de benedenstroomse kop 
als een kunstwerk met steile wanden uit te voeren. Wan- 
neer hierin openingen worden aangebracht, stroomt water 
uit de rivier de kanaalmond in en door de openingen weer 
de rivier in, waardoor het invaren wordt vergemakkelijkt. 
Het binnendringen van bodemmmateriaal wordt daardoor 
evenwel zeker niet verminderd. De genoemde oplossing is in 
het laborstorium te Be rliin bepro« fd en het eerst toegepast 
bij het siuiskanaal van de stuw Dörverden inde Weser, later 
ook op andere plaatsen 

Blijkbaar is de schrijver niet op de hoogte van het werk, 
dat in dit opzicht te Delft is verricht. Daarbij is uitgegaan 
van de overweging, dat zowei voor het geleiden van de 
rivierstroom als voor het beperken van zand- en slibafzet 
tingen in de haven een stabiel stelsel van neren te verkiezen 
is boven een, dat heen en weer kan slingeren, Dit leidt ertoe 
de monding zo aan te leggen, dat deze geheel wordt inge- 
nomen door een krachtige neer met verticale as. Dit is in het 
model het eerst beproefd voor de kruising van het Amster- 
dam-Rijnkanaal met de Lek, welk ontwerp is beschreven 
door ir W. H. Brivsuonst in La Navigation du Rhkin van 
Februari 1947. Hetzeifde idee heeft toepassing gevonden 
bij het verbeteren van de voorhaven van het Maas- Waal- 
kanaal bij Weurt, met bevredigend resultaat, zowel ten 
aanzıen van de zandafzetting als van het in- en uitvaren. 

Het is niet voor het eerst, dat het buitenland in onvol- 
doende mate op de hoogte blijkt te zijn van de wijze, waarop 
in Nederland wordt getracht moeilijkheden op te losen, die 
zich ook elders voordoen. De oorzaak hiervan zal zowel te 
zoeken zijn in onze schroom voor het publiceren in vreemde 
talen als ın de in het buitenland wel bestaande neiging alleen 
aandacht te schenken aan wat in de eigen tanl ter kennis 
wordt gebracht, Aan het laatste kunnen we weinig ver- 


anderen, aan het eerste echter wel. S 


BOEKENNIEUWS 


099 6.007.105) 
Ingenieurskalender voor 199. Vitguve: L. J. 
Veen's Vitgeversmij N.V. te Amsterdam, 33ste jaar- 
gung, met Personalia, prijs f 4,90, 

Van dit bekende zakboek je is de uitgave 1950 verschenen 
en wederom zijn enige verbeteringen en aanvullingen aan- 
gebracht. Ik behoef over dit werkje niet ver uit te wijden, 
omdat het bestaan ervan langzamerhand wel algemeen be- 
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kend is. Het is boekje met wenig pretenties, ven wort 
vademecum, letterlsjk en figmurlijk, in zakformmat, en over 
de keuze van de dan ook niet verl te eggen, om 
dat de daarvan subjectiel meet zijn 

Ik zou een opmerking over de titel willen maken, 


bestem 


supyereert voor alle categurieen van 


het 


zijn echt» de beuwkundig en erviel inggenieurs, die de lezers 


dat je 
toch mirt het geval is 
zijn. Mischen aan dit bezwaar door een onder-titel tege 
te komen 

Artueel is het heofdstuk je over mechanisch droog grund 
gegevens over munlern« 


e.d. 


verzet, waarnn vele wnaardevolk 


werktuigen serapers, londers, taludschaven 


wurden 
Jammer en dat lijkt mi) bij een 3öste witguve toch niet 
het 


Iier en daur bepanld ver 


meer dat er vrij verl druk- en zetfouten in 


boekje voorksmen, fouten dis 


warrend kunnen werken; ık geeft de uitgever in overwegging 
bi) een volgende uitgave biernan de nodige aandacht te be- 
steden. Ook enige figuren zijn ondwidelijk afgedrukt, wel 
licht sterke 


zorging van de bijschriften bij verscheidene figuren dient 


te verkleining; aan de aestlhetische ver 


verbetering te worden aangebracht (de wenheid b.v. ont 
breekt hierbij geheel) 

UOmdanks enige bezwaren, is het een handig zakboek je, 
dat door de betrekkelijk lage prijs in veler bereik valt 

bijbehorende Personalia, bevattende een opgave van 
hen, die werkzunm zijn bij publieke diensten 


ed 
op vakgebied, verhoogt de waarde van het boekje 


onderwijs 


inrichtingen en van bestuursieden van verenigingen 


Ir J. C. Nonseı 


524.04) 
Orro Die Methoden der Rahmen- 
Berlijn 1940, 281 


Dr ing 
statik, 
Prijs Mk. 38 


Springer-Verlag 


In de loop der jaren hebben zieh verscheidene methoden 
voor het berekenen van statisch onbepaalde rnamwerken 
alle 


finesses beheerst en terstond kan aan 


ontwikkekd en er is wel hanst niemand, die bestannde 
metiunden tot in de 
geven welke methode voor een bepaald geval de meest aan 
trekkelijke is; het is meestal 20, dat jeder een of meer me 
thoden het beste liegen welke dan als regel worden gebezigd 
min of meer onder verwaarlozing van oefening in andere 


rekenwijzen. In dit verband is het nuttig, dat er schrijvers 


zijn, die de kunde en de moed hebben een overzicht samen 


te stellen van alle mogelijjke rekenwijzen van statisch on 
bepaakde raamwerken, daarbij vooral vergelijkend te werk 
guand en een vrij) ingewikkeld voorbeeld geheel volgens de 
verschillende mogeljkheden uitwerkend 
Lvwrkens heeft dit in het onder bovenstaande titel ver 
schenen werk op magmifiecke wijze yodaan, en is er in 
behandeling, een 


slanın! dank ern hreedvien 


overzicht van verseluillemde methoden te geven. De schrij 
ver guat er terecht van uit, dat het niet om bi) on 


lerwerpen als voor elk systeem voor het gehruik gerede 


EN WATERBOUWEKUNDE 10 
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Boekenniewws: Ingenieurskalender, door ir J. ( 
Die Methoden der Rahmenstatik, door ir J. ( 


formmules te geven, waarbij geen enkele denk-arbeid nodig is 
en men slechts behoeft te zwengelen om een uitkomst te 
verkrijgen. Inderdaad werkt zulk een methode schadelijk, 
want een goed ontwerp met de berekening kan nooit ge- 
maskt worden wanneer de ontwerper onbekend ıs met het 
krachtenspel, dat in zijn ontwerp optreedt. Hij heeft dan 
ook, zomder in breedsprakigheid te vervallen, aan de theo- 
retische grondsiagen ruime aandacht besteed: hoofdstuk I 
is hieraan gewijd 

In dit hoofdstuk weet de schrijver op duide lijke en lo- 
gische wijze datgene van de theoretische gronds 
geven, nodig om de behandeling van de verschillende reken- 
krachten, 


kunnen volgen. Het verband tussen 


stijffheid, de 


wijzen 
vormveranderingen en begrippen virtue 
arbeid enz. worden aan de lezer duidelijk gemaakt en de in 
het verdere gedieelte van het werk nodige formules worden 
afgeleid, Na deze klare uiteenzettingen wordt het opstellen 
van elastieiteitsvergelijkingen behandeld en vervolgens de 
verschillende wijzen om deze op te lossen, Dit zijn voor het 
doel van het boek uitermate belangrijke onderwerpen, ende 
lezing ervan wordt zeer vergemakkelijkt door de ver doorge- 
voerde systematiek in de notaties, welke in de aanvang van 
hoofdstuk I is ingevoerd, Bijzonder fraai is de laatste para- 
granf van dit hoofdstuk, dat handelt over de belasting- 
transformatie, een onderwerp, dat weinig in de lıteratuur 
wordt behandeld, en dat toch zuike grote diensten kan be- 
wijzen (transformatie van een belasting in een symmetrische 
en antimetrische belastingtoestand, eyelisch-symmetrische 
belasting enz.) 

Hoofdstuk II geeft dan een beschrijving van de verschil- 
lende in zwang zijnde methoden, waarbi) voor elke wordt 
uitgegnan van het zelfde schema, n.l. een schema, dat een 
combinatie is van doorgnande Iigger, een portaal en een 
gesioten raam, een en ander met ongelijke staafdoorsneden 
en met verschillende belastingen; het geval is 8-voudig 
statisch onbepaald. Alle gebruikelijke methoden (elasticı 
momenten of hoekverdraaiingen 


teitsvergelijkingen met 


als onbekenden op verschillende wijzen toegepust, 
iteratie-methode Unoss met momenten en verdraaiingen 
enz.) worden geheel uitgewerkt, en dat geeft de lezer reeds 
een goede indruk van de waarde van elk der rekenwijzen, 
waarsan hoofdstuk III is gewijd. De voor- en nadelen van 
elk der rekenwijzen zijn zeer begrijpelijk opgesteld en zeer 
objestief wordt als een der belangrijkste eonclusies terecht 
genoemd de grote voorsprong die de vereffeningsmethoden 
boven de streng-mathematische methoden hebben. Behalve 
de vergelijking, aanschouwelijk gemaakt aan het in hoofd 
stuk II steeds gebruikte staaf-systeem, worden ook nog 
voor de samenstellende staaf-systemen (doorgaande ligger, 
portaal, raamwerken) afzonderlijk vergelijkende beschou- 
wingen gegeven, 

Ken opgave van bijna honderd werken op het in dit boek 
behamdelde vakgelned en enige tabellen van hulpwaarden 
besluiten het werk, dat ik aan een ieder, die het onderwerp 
van de statisch onbepaalde staaf-systemen meer theoretisch 


wil bestuderen, in hoge mate kan aanbevelen. 


Ir J.C. 


Inpoldering in het zuidelijk deel van het Idsselmeer, door dr ir V. J. 
Nieuwe tentoonstellingshal te Turijn, door Sw. Verbeteringswerken 


Dr Ing. 
Noskt. 


De Jugenieur No. 28 
14-7-1950 


SIR 
RZ 
| 
n 
Inh 
aan 
F 


met hoog rendement ! 


KÜHNLE KOPP & KAUSCH FRANKENTHAL (Pfalz.) 
VENTILATOREN =” RADIAAL tot zeer groot vermogen 


AXIAAL met verliesvrije regeling 


Vert.: ERIKSSON - Hoogewal 2\- Den Haag 


BETONFABRIEK N.V. TE ’S-GRAVENHAGE 


in volbedrijf, 20 man, omzet f 150.000, tot f 200.000 
per jaar, gunstig gelegen, te koop aangeboden 
Brieven onder Nr. 763 a/d Uitgever van dit blad 


MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL „AMSTERDAM 
‘Gesubsidieerd ingevoige de Nijverheidsonderwiswet) 
PLANTAGE MUIDERGRACHT 14 AMSTERDAM-C 
Gevraagd per I September as 

LERAAR IN WERKTUIGBOUWKUNDE. 
Volledig bevoegd, bij voorkeur w.i. Delft 
Volledige betrekking 
Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten tot de Directeur 


De Koninkliüke Stoomweverlj te Nüverdal N.V. 


zoekt een 


INGENIEUR 


met ervarıng op 

WERKTUIGKUNDIG, ELECTROTECHNISCH 

of CHEMISCH gebied, leeftijd ongeveer 35 jr 
Voor een kracht, die aan hoge eisen voldoet, wordt een 
zeer zelfstandige werkkring in uitzicht gesteld 
Sollieitanten moeten bereid zijn zich aan een psychotech- 
nisch onderzoek te onderwerpen, eigenh. geschreven brieven 
met foto te richten aan de Dir. der N.V,, Postbus 49, Almelo 


Het Gem. Electr. Bedrijf te Groningen vraagt spoedig een 


CHEF INSTALLATIE- EN 
VOORLICHTINGSAFDELING 


Vereist: M TS. (Electr. techn.), organisatievermogen en 
inzicht resp. ervaring inz. toepassingsmogelijkheden electr 
en het projecteren en keuren van el. installaties 


Salaris f 4560 tot f 5400.—, of f 4800.— tot / 6000 (plus 
5%), als Techn Ambt. ie Kl. of Techn. Hoofdambtenaar 
Uitv, eigenh. geschr. soll, binnen 2 weken, aan Dir. GEB, 
Bloemstraat 56, Groningen 


Voor spoedige Indiensttreding bij de Dienst van 
Weg en Werken worden gevraagd 


ENKELE JONGE 
pas algestudeerde CIVIEL-INGENIEURS 


met diploma T.H.S 
Sollicitaties met uitvoerige Inlichtingen san de x 


2e Aldeling van de Algemene Dienst der 
N.V. Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht. 


N.V, NEDERLANDSCHE KABELFABRIEK 
Afd Giet-, Wals- en Trekbedrijven 
ALBLASSERDAM 
vraagt een 


WERKTUIGKUNDIG- OF 
NATUURKUNDIG INGENIEUR 


volledig bekend met de metallurgie der staalbereiding 
en -verwerking, die in staat is leiding te geven aan hei 
ontwikkelingswerk en materiaalonderzoek in haar 
laboratoria. 


Schriftelijke soll. te richten aan bovengenoemd adres 
Sollicitanten moeten bereid zijn zich aan een psycho- 
technisch onderzoek te onderwerpen 


AANNEMINGSBEDRIJF 
OOSTERWIJK NV. 


ROTTERDAM 
'-GRAVENWEG 
TEL.: 24381-24406 


F 


Voor het Laboratorium voor Compremoren en Koeltechniek Gevraagd voor uitzending naar Sumatra 
de Technische Hogeschoel wordt zevraagd INGENIEUR 
ASSISTENT met commereieie aanleg 
ie beschikt over een grote tekenkamerpractik, liefst ook K 
ennis en practische ervaring op het gebied var Diesel- 
op hei gebied van Compressoren un of Koeltechniek motoren, rupsband- en wieltractoren, met daarbij behoren- 
De betrokkene kan eventueel worden benoemd in de rang je werktuigen, strekt tot aanbeveling 
206 Sollieitaties, onder vermelding van levensioop en volledige 
gegevens, onder no. 762 aan de Litgever van dit blad 
Sollieitaties te richten aan de beheerder van het Labors- 
torium voor Compressoren en Koeltechniek, Prof. ir 
ie Langen. Rotierdamseweg W te Deift 


NV. TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE hr de K.L.M. 
NV NEDERL. SEINTOESTELLEN FABRIEK 


HILVERSUM 


vraagt een een chef voor de afdeling 


ELECTROTECHNISCH INGENIEUR technische voorcalculatie, m 
= 
m 


Stallatien bij voorkeur met opleiding MT.S. electrotechniek 
en/ol werktuigbouw, grondig bekand met arbeids- 
voor has analyıe, met belangstelling voor bedrijls-econo- 
CONSTRUCTITE-AFDELING LIINTELEFONIE mische wraagstukken Ervaring in soortgelühe tunctie 


PERSOON strekt tot sanbereling. 


met ultgesproken beganfdheid v Sollicitaties metpasioto aan PersoneelszakenK.LM, 
CONSTRU CTIEWERK Postbus 121, 's-Grarenhage 


te richten aan Afd. Personeel 


DE STICHTING MIDDELBARE de Beuwiunde te Utrecht, Vendellasn vrangt mei Ingang 
TONFECTIESCHOOL i.o.. 
1 Leraar in de Weg- en Waterbouwkunde ; 


e.i. met tenminste 3 j. practijk (volledige betrekking), 


E TE U 1 Leraar in de Bouwkunde ; 


bi. of acte N, Ill + aant. met tenminste 3 jaar 
stigen Middelbare Confectieschool practijk (volledige betrekking), 


Leraar in de Wiskunde, Werktuigbouw- 
kunde en Electrotechniek ; 


w.i. of ei. met tenminste 3 jaar practijk (18 lesuren 
in het le halfjaar en ca. 25 lesuren in het 2e halfjaar) 
Salarıs volgens Riiksregeling 
Sollieitaties in te zenden bij de Directeur der M.TS 
nnne 10 dagen na verschijning van deze advertentie 


pt gegadigden op voor de positie van 


N.V. Noord Nederland- 
sche Machinefabriek te 
u ».. Winschoten vraagt als 
De Koninklüke Nederlandsche Hoogovens en Stanllabrieken NV. 
te IUmuiden vwraagt voor spoedige indiensttreding een assistent van de Directie 


werktuigkundig ingenieur 


ca 30-35 jsar) 
om de leiding op zich te nemen van de Technische Dienst van den Vereisten: Diploma 


harer grote productieafdelingen 
Technische Hogeschool 


Ervaring in witwoering van onderhoudswerkzasmheden alsmede op het 0 

gebied vÄn de algehele verzorging van labrieksinstallaties vereist Delft. Leeftijd ca. 
met beschrijving van opleiding en levansionp worden, vergt van con recente Jaar Enige Jaren werk- 
onder vermelding van ons ar. I. Ziingewacht bij de Aldeling Princenhof, plaats-praktijk. 


MAG 
GEREEDSCHAP VAN NEMAG 


aanı sard deer! 


| 
Vitvoerige 
A 
kendheid en ervarıng met modertr nderwijamethodı 
oki tot aanbevelin; sigemene feelını ıdustriel 
TEEN elangen: kennis van de ierne talen 
Ileitanten dienen bereid te ziin, zich eventueel aan een 
vehotech sch nderzoek ti jerwerpen. De bezoldiging 
in nd ng ove words vas steld 
evon utvoorige evensbeschrijving en pasfloto 
ider letter DLE. & van Ditmar Amsterdam-C 
= 


HET NEDERLANDS OCTROOI 
No. 50983 ten name van: 
Frank Moody Owen te Oklahoma City, Oklahoma, USA 


betreffende Inrichting aan voor "N hefwer kruig un alle materials 
voor het bedienen van een trekliin met behulp van een 
conlinu draaibare rol wordt er overneming of ter 
icerrtieverlening aangeboden Inlichtingen verstrekt 


M.DUINTJER aZONEN N.V., WILDERVANK 


OCTROOIBUREAU VRIESENDORP & GAADE 


Dr. Kuyperstraat 6, 's-Gravenhage 


LICHTDRUK- EN FOTOCOPIEER-INRICHTING 
D. F. OOSTERS 


ROTTERDAM - GROENENDAAL 39 - TELEF. 26801 


VERZORGT SOORTEN LICHTDRUKWERK. 
OPDRACHTEN EVENTUEEL IN EEN DAG GEREED 


Boiler scaler FABRIEK VOOR VERVAARDIGING 
ELASSIFICEREN Survey VAN APPARATEN 
LUCHTBEHANDELING 
Office 4 
Clemensstraat 52 CV. Koeltechnisch Bureau 
ROTTERDAM - ZUID 
Telephone 71521--67227 GEBR GOEDHART 
Modern 
Furnished Business SPANGESEKADE 14—15 ROTTERDAM-WEST 
TELEFOON 34738--52397 (K 1800) 


SCHEEPSDIESELMOTOREN 


£ 


TRACIORS, TRUCKS EN BUSSEN 


x 


KROMHOUT MOTOREN FABRIEK D. GOEDKOOP I. MV. AMSTERDAM ) 


TE ROTTERDAM: AELBRECHTSKADE 


BETONCONS RUCHIES OP IEDER |GEBIED 


| 
& 
GEPERFOREERDE 
Par Voor alle denieinden 
WINTERSWUK. TEL’223 
| y 
somm 
N.V. Hoogovens berekend en gebouwd door: 


—> „Versneit Uw Productie” 
U 
Lopende band- en -kettinginstallaties 


VOOR FABRICAGE - MONTAGE - TRANSPORT - SORTEREN -  VERPAKKING 
BAND-DROOGINSTALLATIES MET INFRAROOD OF AEROTHERMISCH 


[EMW] ELECTRO MECHANISCHE WERKPLAATSEN 
SINGEL TEL. 35176 


HYDROSTATISCHE 


WATERPEILMETERS 


met 


hoog- en laag- 
water-signalering 


voor 
stoomketels 
stoomaccu’s 


GEHEEL NEDERLANDS FABRIKAAT 
INSTRUMENTENFABRIEK GRASSO'S MACHINEFABRIEKEN N.V. 


C. VAN ESSEN & Co. ‘s-HERTOGENBOSCH 


VERTEGENWOORDIGER VOOR INDONESIE, 
DELFT LINDETEVES NV. 


ONTWERPEN, CONSTRUCTIES, 
TEKENINGEN, ADVIEZEN 

t.b.v. TECHNISCHE- en 
SEMI-TECHNISCHE 
FABRIEKSINSTALLATIES 


Ingenieursbureau voor Chemische- 
en Physische Techniek 

Ph. J. Schuytvlot & Zoon- HAARLEM 

Fonteiniaan 3 Telefoon 12951 


1 
N 
\ 
48 
| 
f 20 
e.d. 
10 - 39 
| 
ER | registrerend 
. d 6) e 
e r 
(Shell-foro) Pernis 


Looden en Verloode Apparaten 


Plaatioodbekleeding en homogeen verliooding 


van reservoirs, bakken, baden, ketels, enz., voor 
Galvanısche. Kunstzijde-industrie 
2) dan in Zwavelzuurfabrieken 


rige ervaring 
| Reparaties aan alle soorien Loodbr. en Constr. werkplaats „VLAARDINGEN” 


machines meioren HOFLAAN VLAARDINGEN — TEL. RWDAM 
Teil. zıerı TEL. VLAARDINGEN 3098 


H.1.TJADEN & ZONEN v.-HAARLEM 


TELEFOON 25001537 NA 18 UUR 23083 


NIJMEEGSE METAALINDUSTRIE N.V. i.0. | ZMmass 


THIJMSTRAAT 139 — Tel. 21295 (K 8800) — NIMEGEN = j 
Stoomketelreviie. | ERIEN W. fen TE = 
Püpleidingen. => UZERGIETERN = 
Montage. = 
Constructie-werken. = 


TELEFOON 39% 


Degelüke uitvoering verzekerd 


VOOR ALLE INDUSTRIEER 


EGO 
DA 
KETTINGEN | voor bewerking. 


van Ertsen en 
Industrisle 
 Mineralen 


Zowel voor de exploitatie van nieuwe 
vindplaatsen als voor de uiebreiding 
van huidıge werkzaamheden en het ver 
vangen van oud materieel, zult U bij Nord- 
berg de juiste machines viriden 

Waar zeer gepler moet worden, zijn 
Symons kegelbrekers ongeevenaard gebicken 


om hun hoge productie capaciteiten voor lage 
breekkosten. Symons kegels kunnen geleverd wor 
den in Standaard, Korte en Medium witvoe 


fingen en in tal van maten om in alle beboef- W 


ten te kunnen voorzien 


NORDBERG MFG. CO. 


Telegram Nordberg 


Pletters «wor 
„orıin on twende 


Machines bewar- 
king van en 
minerslen 


NVKONINKLUJKE NEDERLANDSCHE 


Machinefabriek 
\ 
IEL26508 Teesw] EN HAAG 
TER, 
24 
| Zeven on 
| griscbes 
NORD 


VAN WUNEN 
BORDRECHT 


waterwerken 


Kantoren : Dordrecht - Kromhowt 05 - 07 Tel. 6941 % 3 lijnen) 
Den Haag - Pr. Maelsonstr. 43 - Tel. 553844 


SWARTTOUW 
SCHIEDAM 


STAALCONSTRUCTIES 


INTERNATIONALE ALECTRICITEITS ONDERNEMING 
TRANSFORHATORENFABRIEK 
ZANDEERGWEG 97 TELEr. 8018-5910 - BREDA 


In on stand Hutterdam Ahoy 
ihonfdgebouw no, 10) worden ‚alle 
gevens over de Steloor 


bedrüfsvioertegels verstrekt 


STEICON PANTSERPLATEN IN DE INDUSTRIE 


seronramıc DE METEOOR 


DE STEEG (HOLLAND) 


Par tserpieten 
en de verschillende soorten Metevor 


Eike snelheidsverhouding. 

Geheel in olie loopend. 

Ook met aangebouwde motor, reductiekast, 
afstandsbediening. 

VERTEGENWOORDIGER: 


INGENIEURSBUREAU ir. P. J. PLAISIER 


NASSAU ZUILENSTEINSTRAAT 13/15 — DEN HAAG 
TELEFOON 776794 / 5, 


4 
N 
boww- 

betuom 

| 

HAARLEM 

ROTTERDAM 

ARTER VARIATOR 

Stelcon bedrijfsvioer 

telcon bedrijtsvioeren 

N 


ONTZOUTEN 
CHLOREREN 


DELFT-DENHAAG 


Hollanders zijn de bou- 
wers van 


tiviteit houdt die roem 

hoog. Ons materisel 

is in prima 
ons personeel 
geschoold. 


N,V. STAALDRAADKABEL- EN HERCULESTOUW FABRIEK 


J. ©. DEN HAAN 


GORINCHEM HOLLAND 


CHT. HOLLAND MERWESTRAAT 34 


. 
ER 
N 
f 


HOBART 
las-aggregaten: 


Omvormers 
Diesel.aggregaten 
Benzine-aggregaten 


Las dynamo's 


%* 


MIEBACH 


weerstands-lasmachines: 
rolnaad-Issmachines 
punt-lasmachines 
stomp-lasmschines 


speciaal machines 


V.ET.A. 


ELECTRO-LAS NW 


PRINS MENDRIKKADE 20-21 - AMSTERDAM C. 
33061 - 40097 


Machinelabriek & Constructiewerkplaats 
fa. G.W KILUMPERT & Co 
KANAAISTRAAT 15 — TEL 4028-4029 — HENGELO 


n.v. NED. KOPER-METAAL INDUSTRIE 
DELFT 


KOPER 
ALUMINIUM 
ROESTVRIJSTAAL 


APPARATENBOUW 


ONTPLOFFINGSVEILIG 
SCHAKELMATERIAAL 


ODINK & KOENDERINK N.V. 
HAAKSBERGEN 


; 
In en uitwendig slipen * Sesewerk Lichte construitie 
2 
! 
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Witton-Kramer electrisch bediende 


remmen en remhelmagneten. 


THE GENERAL ELECTRIC CO LTD OF ENGLAND 


Ir B. P. VEREL 


PARKWEG 18 


— DEN HAAG — TELEFOON 554486 


ST 


Sieepboot „Bissao” 

gebouwd door 

Gebr. Niestern & Co., Delizijl 
met 400 epk direct omkeer- 
bare 8.cyl. M.A.N.-dieselmotor 


DIESELMOTOREN 


voor stationnair en scheepsgebruik 


van 5 epk tot de grootste vermogens 


> 
— 
> 
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r 
- g N f 
ANDERSTRAAT 10 - TELEF. 180975 
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IN. EN VERKOOP 


En andere meisslconstructies 
vn 


laatwerk 
PIEKSTRAAT 20 
Lancashire, Cornwall, 


STOOMKETELS 


Alle typen uit voorraad 
leverbaar 


Ingenieurs Bureau S.K.S. 


Heemskerkstraat 74 te Delft, Telefoon no. 2977 - Wiühelminalaan 28 te Purmerend, Telefoon no. 143 - Floris Versterstrant 52, Arnhem 


mn. 

VERVAARDIGD VAN LICHTMETAAL OF STAAL 
ADVIEZEN VOOR  LICHTMETAAL CONSTRUCTIES | 
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